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CARACTERISTICAS GERAIS DA OBRA

Descricdo: Projeto de reforma e ampliagdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental

Antbénio Eustaquio da Silveira.
Proprietario: Municipio de S&o Siméo Goias CNPJ 02.056.778/0001-48

Localizacdo: Endereco: Rua 56, Quadra 01, Lote 01, Bairro Vila Bela, Sdo Siméao-GO.

1. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

- A mobilizacdo compreendera o transporte de maquinas e equipamentos e instalacfes
provisorias necessarias para a perfeita execucao das obras.

- A desmobilizagdo compreenderd a retirada dos materiais e dos equipamentos da obra.

2. ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO - Os servigos de execucdo das obras devem ser acompanhados diariamente

por um engenheiro civil.

MESTRE DE OBRAS - Os servicos de execucdo das obras devem ser conduzidos por um
mestre de obras, que deve permanecer no canteiro de obras durante todo o periodo de

execugao dos servigos.

3. SERVICOS PRELIMINARES
3.1 LIMPEZA DA OBRA

Sera feita a limpeza do terreno na area a ser edificada, sendo que a mesma devera ser a

primeira providéncia ao se iniciar a obra.
3.2 PLACA DE OBRA

Devera ser fornecida placa de obra em chapa metalica com pintura, afixada em cavaletes de

madeira de lei na area a ser edificada, com dimensdes de 4,00m x 2,00m.
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3.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO SEM REAPROVEITAMENTO

Serd demolida a alvenaria da cozinha, nos locais indicados no projeto de arquitetura para

adequacdo da mesma.
3.4 RETIRADA DE ESQUADRIAS
PORTAS: Serdo retiradas as portas da cozinha, conforme projeto arquitetonico.

JANELAS: Serdo retiradas as janelas da cozinha e da sala de reforco, conforme projeto

arquiteténico.

3.5 RETIRADA DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS

Seréo retirados os revestimentos com azulejos da cozinha e da sala de reforgo.
3.6 DEMOLICAO DE PISO

Seréo retirados 0s pisos ceramicos da cozinha, da sala de reforco, do refeitorio, do centro de

convivéncia e das circulagbes 1, 2, 3 e 4.

3.7 DEMOLICAO DE BACIA SANITARIA

Serdo retiradas todas as bacias sanitérias de onde sera a cozinha.

3.8 DEMOLICAO DE LAVATORIOS

Ser&o retirados todos os lavatérios de onde sera a cozinha.

3.9 DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS

Sera demolida toda a instalacéo elétrica da edificacao.

3.10 DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Sera demolida a instalacé@o hidrossanitéaria da cozinha e da sala de reforco.
3.11 DEMOLI(;AO DE CONCRETO

Serdo demolidas as rampas e escadas, conforme projeto arquiteténico.
3.12 LOCACAO DA OBRA

Sera feita a locacdo da obra com a execucdo de gabarito para a execucdo dos banheiros

feminino e masculino.
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4 INFRAESTRUTURA

ESTACAS: Seréao perfuradas a trado até encontrar subsolo firme, com profundidade minima de
2,00m, com diametro de 30cm. O concreto a ser lancado devera ser executado com resisténcia
minima de 20 MPa. Na armacao serdo utilizados aco CA 60 de 5mm para os estribos e barras
de aco CA 50 de 8mm.

BLOCOS E VIGAS BALDRAME: Os blocos serdo executados em concreto armado com
resisténcia minima de 20 MPa. As vigas baldrame deverdo ter dimensdes de 12 x 30 cm e 0

concreto devera ter resisténcia minima de 20 MPa.

ESCADA E RAMPA: Serdo executadas rampas e escadas conforme projeto arquitetonico,
sendo essas de acordo com a norma de acessibilidade NBR 9050. O concreto devera ter no
minimo 25 MPa.

5 SUPERESTRUTURA

PILARES: Serdo em concreto armado, com dimensdes de 12 X 25 cm, sendo que na armagao
serdo utilizados ago CA 60 de 5mm para os estribos e barras de aco CA 50 de 8mm. O

concreto devera ter resisténcia minima de 25 MPa.

VIGAS: Serdo em concreto armado, com dimensfes de 12 X 30 cm, sendo que na armacgao
serdo utilizados aco CA 60 de 5mm para os estribos e barras de aco CA 50 de 8mm. O

concreto devera ter resisténcia minima de 25 MPa.

6 VEDACAO

ALVENARIAS: As paredes que seréo construidas deverdo ser de alvenaria de tijolo furado %2

vez de 11,5x19x19 ou equivalente.

CONTRAPISO: Sera executado aterro para elevacao de nivel das circulacbes 1, 2, 3 e 4 e da
rampa 1, de acordo com o projeto arquiteténico. O contrapiso serd em concreto nao estrutural
com esp=5cm nas circulacdes, na rampa 1 e nos banheiros masculino e feminino. O concreto

devera ter resisténcia minima de 15 MPa.

7 INSTALACOES E APARELHOS
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INSTALACOES HIDROSSANITARIAS: Os aparelhos sanitarios a serem utilizados ser&o na cor
branca. Os vasos terdo valvula de descarga cromada e cuba de louca de embutir com o
comprimento minimo de 30 cm. Serdo procedidos 0s reparos e substituicdes necessarias em
tubulactes, ralos e valvulas danificadas na edificacdo. Os banheiros masculino e feminino
deverdo ter barras para portadores de necessidades especiais, como consta em projeto
arquiteténico, de acordo com a NBR 9050. As bancadas dever&o ser em granitina.

8 ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO: Todas as janelas a serem incluidas serédo de vidro
temperado fumé com 10 mm de espessura, sendo que nos banheiros feminino e masculino
serdo do tipo basculante e na cozinha e na sala de refor¢o seréo de correr.

ESQUADRIAS METALICAS: As portas a serem incluidas serdo todas metalicas. Todas ser&o
de 0,80x2,10m e seréo colocadas na circulagéo 4 e nos banheiros feminino e masculino.

9 REVESTIMENTOS
PISOS

CERAMICA PARA PISO: Serdo instaladas ceramicas do tipo antiderrapante de PEI maior ou
igual a 4, cor e modelo a serem definidos pela fiscalizag&do, nos seguintes cémodos: circulagdo
1, 2, 3 e 4, rampa 1, rampa existente, cozinha, sala de reforgo, banheiros feminino e masculino,

centro de convivéncia e refeitorio.
TETOS

FORRO DE PVC: Serao instalados forros de PVC com estrutura em metalon pintada com tinta
alquidica nos banheiros feminino e masculino.

PAREDES

CHAPISCO: Antes da aplicacdo do reboco, as superficies de paredes e elementos estruturais
(faces de vigas, pilares e lajes) a serem revestidos, receberdo uma camada de chapisco de
argamassa fluida de cimento e areia no traco 1:3.

REBOCO: Os revestimentos de argamassa deverdo apresentar paramentos perfeitamente
planos, aprumados, alinhados e nivelados. As alvenarias serdo limpas com utilizacdo de
vassoura e molhadas antes do inicio do revestimento. Todas as paredes novas onde nado
esteja prevista a aplicacdo de revestimento especial receberdo uma camada de reboco de
argamassa mista de cal e areia no traco 1:4 com 100 Kg de cimento por metro cubico de
argamassa, sarrafeada e desempenada a feltro.
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REVESTIMENTO CERAMICO - Seré instalado revestimento ceramico (cor e modelo a serem
definidos pela fiscalizagdo):

- até a altura de 1,80m nas paredes dos seguintes cdmodos: cozinha, banheiros feminino e
masculino.

RODAPE DE CERAMICA - Sera instalado rodapé de ceramica antiderrapante (cor e modelo a
serem definidos pela fiscalizagdo) com argamassa colante hos comodos onde forem colocados
pisos ceramicos e ndo forem colocados revestimentos ceramicos nas paredes.

10 PINTURA

PAREDES: Todas as paredes internas e externas, onde ndo houver revestimento, receberéo
tinta latex acrilica lavavel com duas demdaos com selador nas cores a serem definidas pela
fiscalizacdo. Na execucédo destes trabalhos devem ser adotadas as seguintes especificacoes:
- Eliminar todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescéncias, recorrendo a
raspagem ou escovacgao da superficie.
- Remover todas as manchas de 6leo, graxa ou qualquer agente contaminador gorduroso.
- Corrigir imperfeicdes profundas com o mesmo acabamento utilizado na alvenaria. As
imperfeigoes menores devem ser corrigidas com massa corrida.
- Lixar a base com lixa, tirar todo o pé. Aplicar em seguida, duas demaos de tinta latex acrilica
lavavel.

ESQUADRIAS METALICAS: Sera executada uma dem&o de pintura esmalte em todas as
portas, janelas e portdes metalicos.

ESQUADRIAS DE MADEIRA: Sera executada duas deméos de pintura verniz em todas as
portas de madeira.

LAJE: Serdo aplicadas 2 demaos de tinta latex acrilica fosca na cor branco neve em todas as
lajes.

11 COBERTURA

TELHA CERAMICA: Na cisculagdo 4 serd colocada cobertura ceramica e nos banheiros
feminino e masculino, com telha tipo plan resinada ou similar aprovada pela fiscalizacéo.

CALHA: As calhas serdo em chapas metélicas galvanizadas e seus complementos deverao ser
instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligacdo entre as telhas. As calhas deverdo
ser instaladas apds a realizacdo de limpeza e retiradas de todos os materiais soltos que
porventura estiverem sobre as calhas antigas.

COBERTURA EM POLICARBONATO: Instalacdo de toldo de policarbonato alveolar de 6 mm
em modelo meio curvo, fixo, com estrutura metalica em pintura automotiva.

12 DIVERSOS
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CORRIMAO: Sero instalados corrimdos em todas as rampas e escadas.

13 LIMPEZA FINAL DA OBRA

No final de todos os servicos devera ser procedida a limpeza final e remoc¢édo de todos os
entulhos.

OBSERVACOES GERAIS
- Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de boa qualidade;
- As cores e modelos dos materiais deveréo ser definidas pela fiscalizacéo;

- Devera ser feito o controle tecnolégico de todo o concreto utilizado na obra, seja ele usinado
ou fabricado na obra.

Sao Simao-GO, 04 de junho de 2018

Jéssica Drigo Gonzaga
Engenheira Civil
CREA: 1013482220/D — GO,MG
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