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MEMORIAL DESCRITIVO ESCOLA ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVEIRA 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OBRA 

Descrição: Projeto de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Antônio Eustáquio da Silveira. 

Proprietário: Município de São Simão Goiás                          CNPJ 02.056.778/0001-48 

Localização: Endereço: Rua 56, Quadra 01, Lote 01, Bairro Vila  Bela, São Simão-GO. 

 

1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

- A mobilização compreenderá o transporte de máquinas e equipamentos e instalações 

provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. 

- A desmobilização compreenderá a retirada dos materiais e dos equipamentos da obra. 

 

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

ENGENHEIRO - Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados diariamente 

por um engenheiro civil.  

MESTRE DE OBRAS - Os serviços de execução das obras devem ser conduzidos por um 

mestre de obras, que deve permanecer no canteiro de obras durante todo o período de 

execução dos serviços. 

 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1 LIMPEZA DA OBRA  

Será feita a limpeza do terreno na área a ser edificada, sendo que a mesma deverá ser a 

primeira providência ao se iniciar a obra. 

3.2 PLACA DE OBRA 

Deverá ser fornecida placa de obra em chapa metálica com pintura, afixada em cavaletes de 

madeira de lei na área a ser edificada, com dimensões de 4,00m x 2,00m. 
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3.3 DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO SEM REAPROVEITAMENTO  

Será demolida a alvenaria da cozinha, nos locais indicados no projeto de arquitetura para 

adequação da mesma. 

3.4 RETIRADA DE ESQUADRIAS  

PORTAS: Serão retiradas as portas da cozinha, conforme projeto arquitetônico. 

JANELAS: Serão retiradas as janelas da cozinha e da sala de reforço, conforme projeto 

arquitetônico. 

3.5 RETIRADA DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS 

Serão retirados os revestimentos com azulejos da cozinha e da sala de reforço. 

3.6 DEMOLIÇÃO DE PISO  

Serão retirados os pisos cerâmicos da cozinha, da sala de reforço, do refeitório, do centro de 

convivência e das circulações 1, 2, 3 e 4. 

3.7 DEMOLIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA 

Serão retiradas todas as bacias sanitárias de onde será a cozinha. 

3.8 DEMOLIÇÃO DE LAVATÓRIOS 

Serão retirados todos os lavatórios de onde será a cozinha. 

3.9 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Será demolida toda a instalação elétrica da edificação. 

3.10 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Será demolida a instalação hidrossanitária da cozinha e da sala de reforço. 

3.11 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO 

Serão demolidas as rampas e escadas, conforme projeto arquitetônico. 

3.12 LOCAÇÃO DA OBRA 

Será feita a locação da obra com a execução de gabarito para a execução dos banheiros 

feminino e masculino. 
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4 INFRAESTRUTURA 

ESTACAS: Serão perfuradas a trado até encontrar subsolo firme, com profundidade mínima de 

2,00m, com diâmetro de 30cm. O concreto a ser lançado deverá ser executado com resistência 

mínima de 20 MPa. Na armação serão utilizados aço CA 60 de 5mm para os estribos e barras 

de aço CA 50 de 8mm. 

BLOCOS E VIGAS BALDRAME: Os blocos serão executados em concreto armado com 

resistência mínima de 20 MPa. As vigas baldrame deverão ter dimensões de 12 x 30 cm e o 

concreto deverá ter resistência mínima de 20 MPa.  

ESCADA E RAMPA: Serão executadas rampas e escadas conforme projeto arquitetônico, 

sendo essas de acordo com a norma de acessibilidade NBR 9050. O concreto deverá ter no 

mínimo 25 MPa.  

 

5 SUPERESTRUTURA 

PILARES: Serão em concreto armado, com dimensões de 12 X 25 cm, sendo que na armação 

serão utilizados aço CA 60 de 5mm para os estribos e barras de aço CA 50 de 8mm. O 

concreto deverá ter resistência mínima de 25 MPa. 

VIGAS: Serão em concreto armado, com dimensões de 12 X 30 cm, sendo que na armação 

serão utilizados aço CA 60 de 5mm para os estribos e barras de aço CA 50 de 8mm. O 

concreto deverá ter resistência mínima de 25 MPa. 

 

6 VEDAÇÃO 

ALVENARIAS: As paredes que serão construídas deverão ser de alvenaria de tijolo furado ½ 

vez de 11,5x19x19 ou equivalente. 

CONTRAPISO: Será executado aterro para elevação de nível das circulações 1, 2, 3 e 4 e da 

rampa 1, de acordo com o projeto arquitetônico. O contrapiso será em concreto não estrutural 

com esp=5cm nas circulações, na rampa 1 e nos banheiros masculino e feminino. O concreto 

deverá ter resistência mínima de 15 MPa. 

 

7 INSTALAÇÕES E APARELHOS 
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INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Os aparelhos sanitários a serem utilizados serão na cor 

branca. Os vasos terão válvula de descarga cromada e cuba de louça de embutir com o 

comprimento mínimo de 30 cm. Serão procedidos os reparos e substituições necessárias em 

tubulações, ralos e válvulas danificadas na edificação. Os banheiros masculino e feminino 

deverão ter barras para portadores de necessidades especiais, como consta em projeto 

arquitetônico, de acordo com a NBR 9050. As bancadas deverão ser em granitina.  

 

8 ESQUADRIAS 

ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO: Todas as janelas a serem incluídas serão de vidro 

temperado fumê com 10 mm de espessura, sendo que nos banheiros feminino e masculino 

serão do tipo basculante e na cozinha e na sala de reforço serão de correr.  

ESQUADRIAS METÁLICAS: As portas a serem incluídas serão todas metálicas. Todas serão 

de 0,80x2,10m e serão colocadas na circulação 4 e nos banheiros feminino e masculino. 

 

9 REVESTIMENTOS 

PISOS 

CERÂMICA PARA PISO: Serão instaladas cerâmicas do tipo antiderrapante de PEI maior ou 

igual a 4, cor e modelo a serem definidos pela fiscalização, nos seguintes cômodos:  circulação 

1, 2, 3 e 4, rampa 1, rampa existente, cozinha, sala de reforço, banheiros feminino e masculino, 

centro de convivência e refeitório. 

TETOS 

FORRO DE PVC: Serão instalados forros de PVC com estrutura em metalon pintada com tinta 

alquídica nos banheiros feminino e masculino. 

PAREDES 

CHAPISCO: Antes da aplicação do reboco, as superfícies de paredes e elementos estruturais 

(faces de vigas, pilares e lajes) a serem revestidos, receberão uma camada de chapisco de 

argamassa fluida de cimento e areia no traço 1:3. 

REBOCO: Os revestimentos de argamassa deverão apresentar paramentos perfeitamente 

planos, aprumados, alinhados e nivelados. As alvenarias serão limpas com utilização de 

vassoura e molhadas antes do início do revestimento. Todas as paredes novas onde não 

esteja prevista a aplicação de revestimento especial receberão uma camada de reboco de 

argamassa mista de cal e areia no traço 1:4 com 100 Kg de cimento por metro cúbico de 

argamassa, sarrafeada e desempenada a feltro. 
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REVESTIMENTO CERÂMICO - Será instalado revestimento cerâmico (cor e modelo a serem 

definidos pela fiscalização): 

- até a altura de 1,80m nas paredes dos seguintes cômodos: cozinha, banheiros feminino e 

masculino. 

RODAPÉ DE CERÂMICA - Será instalado rodapé de cerâmica antiderrapante (cor e modelo a 

serem definidos pela fiscalização) com argamassa colante nos cômodos onde forem colocados 

pisos cerâmicos e não forem colocados revestimentos cerâmicos nas paredes. 

 

10 PINTURA 

PAREDES: Todas as paredes internas e externas, onde não houver revestimento, receberão 

tinta látex acrílica lavável com duas demãos com selador nas cores a serem definidas pela 

fiscalização. Na execução destes trabalhos devem ser adotadas as seguintes especificações:   

- Eliminar todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescências, recorrendo à 

raspagem ou escovação da superfície.                                                                                            

- Remover todas as manchas de óleo, graxa ou qualquer agente contaminador gorduroso.         

- Corrigir imperfeições profundas com o mesmo acabamento utilizado na alvenaria. As 

imperfeições menores devem ser corrigidas com massa corrida.                                                   

- Lixar a base com lixa, tirar todo o pó. Aplicar em seguida, duas demãos de tinta látex acrílica 

lavável. 

ESQUADRIAS METÁLICAS: Será executada uma demão de pintura esmalte em todas as 

portas, janelas e portões metálicos. 

ESQUADRIAS DE MADEIRA: Será executada duas demãos de pintura verniz em todas as 

portas de madeira. 

LAJE: Serão aplicadas 2 demãos de tinta látex acrílica fosca na cor branco neve em todas as 

lajes. 

 

11 COBERTURA 

TELHA CERÂMICA: Na cisculação 4 será colocada cobertura cerâmica e nos banheiros 

feminino e masculino, com telha tipo plan resinada ou similar aprovada pela fiscalização. 

CALHA: As calhas serão em chapas metálicas galvanizadas e seus complementos deverão ser 

instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligação entre as telhas. As calhas deverão 

ser instaladas após a realização de limpeza e retiradas de todos os materiais soltos que 

porventura estiverem sobre as calhas antigas. 

COBERTURA EM POLICARBONATO: Instalação de toldo de policarbonato alveolar de 6 mm 

em modelo meio curvo, fixo, com estrutura metálica em pintura automotiva. 

12 DIVERSOS 
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CORRIMÃO: Serão instalados corrimãos em todas as rampas e escadas. 

 

13 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

No final de todos os serviços deverá ser procedida a limpeza final e remoção de todos os 

entulhos. 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

- Todos os materiais empregados na obra deverão ser de boa qualidade; 

- As cores e modelos dos materiais deverão ser definidas pela fiscalização; 

- Deverá ser feito o controle tecnológico de todo o concreto utilizado na obra, seja ele usinado 

ou fabricado na obra.  

 

 

 

São Simão-GO, 04 de junho de 2018 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Jéssica Drigo Gonzaga 

Engenheira Civil 

CREA: 1013482220/D – GO,MG 


