ATENCAO: E VEDADO QUALQUER TIPO DE FURO NOS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS (VIGAS, PILARES E/OU FUNDACOES) PARA PASSAGEM
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Pilar

Nome | Secdo | Carga Max. Mx My

(cm) (kgf) (kgf.m) | (kgf.m)
P1 22x30 10000 0 0
P2 22x30 14000 0 0
P3 22x30 14000 0 0
P4 22x30 11000 0 0
P5 12x30 10000 0 0
P6 12x40 12000 0 0
P7 12x30 10000 0 0
P8 12x40 14000 0 0
P9 22x30 14000 0 0
P10 | 12x40 8000 0 0
P11 | 12x30 10000 0 0
P12 | 12x30 7000 0 0
P13 | 12x12 6000 0 0
P14 | 12x40 10000 0 0
P15 | 22x30 13000 0 0
P16 | 12x30 10000 0 0
P17 | 12x30 8000 0 0
P18 | 12x40 8000 0 0
P19 | 12x30 15000 0 0
P20 | 12x12 5000 0 0
P21 | 12x40 15000 0 0
P22 | 12x40 14000 0 0
P23 | 12x30 10000 0 0
P24 | 12x30 9000 0 0
P25 | 12x40 11000 0 0
P26 | 12x40 13000 0 0
P27 | 22x30 14000 0 0
P28 | 12x12 5000 0 0
P29 | 14x50 14000 0 0
P30 | 14x14 3000 0 0
P31 | 14x50 16000 0 0
P32 | 14x30 10000 0 0
P33 | 14x40 10000 0 0

NOTA 1:

-COBRIMENTO MINIMO DAS ESTACAS E DE 4,0cm (USAR POSICIONADORES).

-RAIOS DE CURVATURA DAS ARMADURAS DOBRADAS, CONSULTAR NB-1/NBR-6118.

-CONFERIR MEDIDAS DAS ARMADURAS APOS EXECUGAO DAS FORMAS.

-DIAMETRO DAS ARMADURAS EM MILIMETROS (MM).

-UNIDADES DE CARREGAMENTO EM KILOGRAMA FORCA (KGF).
-COMPACTAR ENERGICAMENTE OS SOLOS NOS QUAIS A ESTRUTURA SE APOIA.

-0S CONCRETOS CICLOPICOS DEVERAO TER EM SUA COMPOSIGAO UM CONSUMO MINIMO DE 250Kg DE

AGLOMERANTE (CIMENTO) POR METRO CUBICO.

-AS FUNDAGOES DEVERAO SER DIMENSIONADAS POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA, E EXECUTADAS

POR EQUIPE DE COMPROVADA CAPACIDADE TECNICA.

-ESSE PROJETO FOI ELABORADO DE FORMA QUE A EXECUGAO DA OBRA SIGA AS INSTRUGOES DA
NBR 14931/2003.

NOTA 2:

-A CONCRETAGEM DEVERA SER EXECUTADA LOGO APOS O TERMINO DAS ESCAVAGOES, AFIM DE
EVITAR ALIVIO DAS PRESSOES LATERAIS DO SOLO.
-O CONCRETO DEVERA SOFRER VIBRAGOES CUIDADOSA, EVITANDO QUALQUER DESMORONAMENTO

DO SOLO LATERAL.

5) ANGULO DE ATRITO (ARRANCAMENTO CONE) = 30°.

-COMPACTAR ENERGICAMENTE O SOLO NO QUAL A BALDRAME SE APOIA.

-CASO O SOLO NAO TENHA TAIS CARACTERISTICAS, SE FAZ NECESSARIO UMA REVISAO NO TIPO DE

FUNDACAO
ADOTADA.
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—OOZOmm._.O GRUPO | - CLASSE C25 (Fck=25MPa) / SLUMP < 9 + 1cm / RELAGAO A/C < 0,60 PARA OS BLOCOS E SAPATAS _

| CONCRETO GRUPO | - CLASSE C15 (Fck=15MPa) / SLUMP <9 + 1cm / RELAGAO A/C < 0,60 PARA AS ESTACAS |

|Acos caTEGORIA cAS0 E CAGO CLASSE A |

OBSERVACAO:

- OS BLOCOS DA FUNDAGAO DEVERAO TER TENSAO CARACTERISTICA FCK = 20MPa E ALTURA

SUFICIENTE PARA ANCORAR AS ARMADURAS DOS PILARES.
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Volume de concreto (C-25) = 13.40 m3 =
OBSERVACOES:
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renovaea@gmail.com
(64) 9 8441-5642
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