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DETALHE 1 - SEÇÃO DRENAGEM CAMPO

SEM ESCALA

Legenda de Materiais
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Alambrado
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Brita 0

Brita 2

Grama Sintética

Manta Giotêxtil

CES

CAIXA DE INSPEÇÃO/RETENÇÃO -

100x100x60 cm com fundo em brita 2

e tampa de concreto

Joelho 45

Junção simples

Legenda

A.R.T.

ÁREAS

REFERENTE

Prancha N°

ART:Escala(s)Desenho Revisão DataUnidade(s)

ENDEREÇO

OBRA

CLIENTE

Construções, Urbanisno e Saneamento LTDA
consursan@hotmail.com

Fone: (62) 3645-3100

CONSURSAN

SÃO SIMÃO-GO

Esquina Avenida Brasil e Rua 54

 CORTES AA e BB 

PLANTA BAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DRENAGEM E DETALHE DA BASE DE CAMPO

DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - GO

CREA: 25331/D-GO

ENG. LEONARDO AUGUSTO MARTINS GALLINARI

1020190082522ABRIL/2019METRICAINDICADA01LEONARDO

1/2

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - SICONV.: 090322/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - GO

ÁREA DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA: 1.291,29 m²

Os direitos autorais deste projeto pertencem aos engenheiros acima citados.

E proibida a sua reproducão, modificacao e/ou alteracao conforme LEI 5.968 ART.25

AutoCAD SHX Text
ALAMBRADO 

AutoCAD SHX Text
PÓ DE PEDRA 6CM DE ESPESSURA

AutoCAD SHX Text
GRAMA SINTÉTICA

AutoCAD SHX Text
BRITA 0 10CM DE ESPESSURA

AutoCAD SHX Text
BRITA 2

AutoCAD SHX Text
TUBO DE DRENAGEM   100MM CORRUGADOPERFURADO FABRICADOS EM PEAD (PLIETILENO DE ALTA DENSIDADE)  TIPO KANANET DA KANAFLEX. i:0,5% 

AutoCAD SHX Text
MANTA GEOTÊXTIL

AutoCAD SHX Text
i:0,5%

AutoCAD SHX Text
i:0,5%

AutoCAD SHX Text
TUBO DE DRENAGEM   160MM CORRUGADOPERFURADO FABRICADOS EM PEAD (PLIETILENO DE ALTA DENSIDADE)  TIPO KANANET DA KANAFLEX. i:0,5% 

AutoCAD SHX Text
TERRA COMPACTADA

AutoCAD SHX Text
INICIO DA DRENAGEM

AutoCAD SHX Text
FIM DA DRENAGEM

AutoCAD SHX Text
i:0,5%

AutoCAD SHX Text
i:0,5%

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
DOBRA


	Sheets and Views
	Layout1


