
RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 462 131 60522

CA50 2 6.3 72 1200 86400

3 6.3 12 200 2400

4 6.3 12 474 5688

5 8.0 2 192 384

6 8.0 2 161 322

7 8.0 2 226 452

8 8.0 4 909 3636

9 8.0 2 216 432

10 8.0 2 862 1724

11 10.0 2 885 1770

12 10.0 2 846 1692

13 10.0 4 831 3324

14 10.0 2 1104 2208

15 10.0 2 199 398

16 10.0 8 1198 9584

17 10.0 16 1200 19200

18 10.0 4 326 1304

19 10.0 2 856 1712

20 10.0 2 1184 2368

21 10.0 2 985 1970

22 10.0 2 818 1636

23 10.0 2 864 1728

24 10.0 4 910 3640

25 10.0 2 863 1726

26 10.0 4 590 2360

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 944.8 254.3

8.0 69.5 30.2

10.0 566.2 384

CA60 5.0 605.2 102.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 668.5

CA60 102.6

Volume de concreto (C-20) = 10.87 m³
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A.R.T.

ÁREAS

REFERENTE

Prancha N°

ARTEscala(s)Desenho Revisão DataUnidade(s)

ENDEREÇO

OBRA

CLIENTE

Construções, Urbanisno e Saneamento LTDA
consursan@hotmail.com

Fone: (62) 3645-3100

CONSURSAN

AV. BRASIL COM RUA 54 QD1 S/N

SÃO SIMÃO - GO

DETALHAMENTO VIGA BALDRAME

FUND./ESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - GO

CREA: 25.331/D-GO

ENG. LEONARDO AUGUSTO MARTINS GALLINARI

1020190001422MAIO/2019METRICAINDICADA02LEONARDO

3/3

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - SICONV.: 090322/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - GO

ÁREA DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA: 1.291,29 m²
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