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1 INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade a desw e especificacdo dos materiais de
acabamento a serem utilizados na obra de Constdeg&anitarios na Feira Coberta, no

municipio de S&o Simao-GO.

Todos os servigos deverdo ser executados rigorogéaraen consonancia com 0s projetos
basicos fornecidos, com as prescricbes contidapresente memorial, com as Normas
Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Tés{BBNT), outras normas citadas em

cada caso particular e legislacdo municipal.

Serd de responsabilidade da empresa contratadangdsos topograficos de locacdo e

nivelamento da obra quando necessario.

2 SERVICOS PRELIMINARES

As obras deverdo ser executadas sob a responadbiliécnica de profissional habilitado
acompanhadas da respectiva Anotacao de Respodadbillécnica (ART) do CREA/GO.

Cabera a empresa contratada o fornecimento de ¢sdeguipamentos necessarios tanto para

a execucado dos servicos, quanto para a segurasgarsionarios envolvidos no trabalho.

Placa da obra: devera ser confeccionada em chapa gé aco galvanizado com dimensdes
minimas de 2,00x1,25 m, e fixada em local visipegferencialmente na fachada frontal da

obra.
3 INSTRUCOES GERAIS
Ficam estabelecidas como responsabilidades da Coatada:

- Cumprir e fazer cumprir as disposicoes legaegellamentares sobre seguranca e medicina

do trabalho;

- A Contratada sera obrigada a fornecer gratuité&nans empregados equipamento de
protecédo individual adequado ao risco envolvidare perfeito estado de conservacéo e

funcionamento, em qualquer circunstancia;



- O cumprimento das disposicdes legais ou regultaressobre seguranca e medicina do
trabalho ser& efetuada obedecendo ao dispostoemstDs n°® 55.841, de 15/01/1965 e n.°
97.995, de 26/07/89 e na Norma Regulamentadora®Rgtovada pela Portaria n° 1.214,
de 08/06/1978. Além disso, devera seguir o dispastaCédigo de Obras municipal e
regulamentos sanitarios do Governo de Goias e Adiragdes Regionais.

No que se refere a construcao propriamente dita,da estabelecido que:

- Todos os materiais aplicados deverao ser de pamgealidade, atender as especificagbes
pertinentes e serem submetidos a ensaios para deliberacdo (em especial o concreto

produzido na obra ou usinado);

- Sera empregada méo-de-obra habilitada e competiveo grau de especializacéo de cada

Servico;

- Serdo impugnados pela Fiscalizacao todos osgesrel materiais que nao satisfizerem as
condi¢gbes contratuais, as normas de execucdo oasoespecificacbes previstas para 0s

diversos casos;

- Ficara a Contratada obrigada a demolir e refagetrabalhos rejeitados, imediatamente
apos o pedido da Fiscalizacao, ficando por sua@musiva as despesas decorrentes desses

Servicos;

- A Contratada sera a Unica responsavel pela segayrguarda e conservagao de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensili@nda pela protecdo destes e das

instalagbes da obra.
Diéario de Obra

O Diario de Obra, fornecido e mantido pela Conttataubricado por ela e pela Fiscalizacéo

diariamente, tera as seguintes caracteristicas:

- Ser& unico, com paginas numeradas tipograficament trés vias, sendo as duas ultimas

destacaveis;



- A primeira péagina, que sera a de abertura, céntera descricdo geral da obra, os dados
contratuais mais importantes, a data do iniciawefetos servicos, o nome e a qualificagéo
do engenheiro responséavel pela obra, os nomesliéicagées dos autores do projeto, 0s
nomes e qualificacbes do engenheiro fiscal da atartte e de seus superiores imediatos,
devendo ser assinado pelo menos pelo engenheippnsgs/el da Contratada e pelo

engenheiro de fiscalizacdo da Contratante;

- As folhas do Diario de Obra deverdao ser confewi@as conforme modelo vigente na
Contratante e conterdo, além dos fatos e servigosidos no canteiro da obra, nUmero e
funcéo de funcionarios, condic¢des climéticas, naneeiipo de equipamentos e ferramentas,

as seguintes anotacdes obrigatérias:

- Solicitagdes ou decisfes da Contratante quenafetepossam vir a afetar o prazo

ou valor contratual;

- SolicitacBes da executante quanto a duvidasaknotécnica cuja responsabilidade

de esclarecimento caiba contratualmente a Conteatan

- Justificativas da executante quanto a atrasosubtas anormalidades anotadas,

assim como o pronunciamento da Contratante, adeitas ou n&ao.

No dia imediatamente posterior ao término de cadi@o do cronograma fisico-financeiro,
deverdo ser anotados o andamento e a situacaaaeatradade, explicitando-se, em caso
de atraso, os fatores e razdes que o justifiquaenyesponsabilidade e, principalmente, a

eventual interferéncia no prazo fixado para exextgél das obras.
Relatorio Fotografico

- Devera ser fornecido e mantido pela Contratadaricado por ela e pela Fiscalizagédo

relatando os servicos realizados mensalmente;

- Ser& realizado mensalmente, apés o final de @&idpa prevista no cronograma,
demonstrando com fotos, todas as etapas dos seesxegutados no periodo, com legenda
descrevendo: servico, local, frente de obra e dat@ paginas numeradas tipograficamente,

em trés vias.



4 INFRAESTRUTURA

Estacas: serdo executadas estacas perfurada® adraddiametro igual a 30 cm e
profundidade minima de 2,00 m, concretadas com retmcde resisténcia
caracteristica a compressao minima (fck min.)28afias de 20 MPa. Nas armaduras
serao utilizados aco CA-50 de 6,3 mm para os estebbarras de aco CA-50 de 8
mm nas armaduras longitudinais;

Blocos e vigas baldrames: as vigas baldrames degerd&xecutadas com dimensdes
minimas de 20x25 cm, concretadas com concreto slstéecia caracteristica a
compressao minima (fck min.), aos 28 dias de 20.MM¥@s armaduras serédo
utilizados ago CA-50 de 6,3 mm para os estriboareab de aco CA-50 de 8 mm nas

armaduras longitudinais;

5 SUPERESTRUTURA

Pilares: os pilares terdo dimensfes minimas deQl@xPconcretados com concreto
de resisténcia caracteristica a compressao mifakan(n.), aos 28 dias de 25 MPa.
Nas armaduras serao utilizados aco CA-50 de 6,panmos estribos e barras de ago
CA-50 de 8 mm nas armaduras longitudinais;

Vigas: terdo dimensfes minimas de 12x20 cm comastaom concreto de
resisténcia caracteristica a compressdo minimantfok), aos 28 dias de 25 MPa.
Nas armaduras serao utilizados aco CA-50 de 6,panmos estribos e barras de ago

CA-50 de 8 mm nas armaduras longitudinais.

6 VEDACAO

Alvenarias: as alvenarias seréo de blocos ceramazeglos %2 vez de 11,5x19x39 ou
equivalente;

Contrapiso: 0s contrapisos seréo construidos eare&mmao estrutural de espessura
igual a 5 cm de resisténcia caracteristica a cagsfceminima (fck min.), aos 28 dias
de 15 MPa. Realizar-se cortes ou aterros do solimooe necessidade de adequacao

dos niveis ao projeto arquitetdnico.



7 ACABAMENTOS

» Pisos: sera utilizado revestimento ceramico antgante, em placas de 45x45 cm,
na tonalidade a ser definida durante a execucabida

» Paredes internas: alvenaria com acabamento entireget retangular brilhante,
retificado na cor branca — do piso ao teto;

» Paredes externas: acabamento em pintura acidbca ha tonalidade a ser definida
durante a execucao da obra.

» Divisorias: divisérias em granito andorinha (Figddacom altura igual a 2,00 m e

bancadas em granito andorinha com borda de 6 gpethe de 10 cm;

Figura 1 — Granito andorinha.

Fonte: https://casaeconstrucao.org/pedras/gramat

» Portas dos boxes: portas venezianas de aluminamri@anca — referéncia Figura 2;

Figura 2 — Portas venezianas de aluminio.

Fonte: http://www.portaodealuminiosaoluis.com.brfpereneziana-portas.php
» Bacias sanitarias: modelo de referéncia Bacia Guriopal I1zy Gelo Deca (Figura
3);



Figura 3 — Bacia sanitaria convencional izy geloade

 —

Fonte: https://www.telhanorte.com.br/bacia-convenal-izy-gelo-deca-789160/p
* Mictorios: mictérios de louga com sifao integrado;

» Lavatdrios: lavatorios com coluna lIzy Gelo Decayfoame Figura 4;

Figura 4 — Lavato6rio com coluna izy gelo deca.

Fonte: https://www.leroymerlin.com.br/lavatorio-camluna-izy-64,2x45,5x18cm-gelo-deca_3252258467
» Registros de gaveta e valvulas de descarga: coba@esto em metal;
» Torneiras: torneiras de mesa bica baixa para ldeatdém % de volta, acabamento

em metal, conforme imagem ilustrativa de referéndtagura 5;

Figura 5 — Torneira de mesa bica baixa %2 de valta [avatério.

Fonte: https://www.deca.com.br/produto/torneirantiesa-bica-baixa-para-lavatorio-cromado-1197c¢90/

* Sjfoes: fixos em metal cromado;



Barras de apoio para acessibilidade e bancos pams barras de acessibilidade em
material metalico, sendo as barras de apoio e sbteimentos de fixacdo
confeccionados em material anticorrosivo, conforddBNT NBR 10283 e
determinacgéo da aderéncia do acabamento conforrid ABBR 11003. Bancos para
boxe em aco inoxidavel. As dimensdes dos equipamedeverdo estar em
conformidade com a ABNT NBR 9050. Os banheiros sices feminino e
masculino dos alunos receberdo também barras desiliidade. Além disso,
deverdo ser instaladas barras em todas as poddmges acessiveis.

Esquadrias: as janelas serdo em aco e vidro segamanedidas especificadas no
projeto arquitetdnico. Além disso, receberdo pmem esmalte sintético brilhante a
base de solvente com tonalidade a ser definidxe@ugédo da obra. As portas serao

confeccionadas em material metélico recebendo enmpstura das janelas;

8 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Os servicos de limpeza geral serdo cuidadosamestficados por parte da
fiscalizacdo. Sera removido todo o entulho do terreendo cuidadosamente limpos
e varridos os acessos, nao abandonando no lodalmetipo de residuo proveniente

das obras.

Sao Simao, 19 de julho de 2019.

Adila Batista de Souza
Engenheira Civil - CREA 203.305/D MG, GO



