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MEDIÇÃO

5
8

0

420 500 50050

100

TC's

Proteção Geral

Cobertura: Concreto

 - QUANDO ISOLADO, O CABO PARA ATERRAMENTO DEVERÁ SER NA COR VERDE

 - O NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARA

OBS:

12

- CONECTOR PARAFUSO  FENDIDO COBRE P/ CABO 70mm²

12

- CABO DE COBRE NÚ 16mm²  P/ ATERRAMENTO DAS CAIXAS

11

10

3

DETALHE DA CX. DE PROTEÇÃO GERAL

S/ ESCALA

3

10

- CABO DE COBRE EPR 90°C 70mm² 0,6/1KV P/ ATERRAMENTO DO NEUTRO NA BARRA

5

1

2

6

3

7

11

9

4

8

9

- TERMINAL DE PRESÃO PARA CABOS (BITOLA CONFORME CABO)

8

- CABO DE COBRE PVC #16mm² 750V  PARA ATERRAMENTO CAIXAS METALICAS

7

- BARRA DE COBRE ELETROLITICO 150x50x6mm (BEP) FIXADA EM ISOLADOR EPOXI

2

1

5

4

6

3

- CABO DE COBRE #10mm² 750V Classe 2

- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 175A

- CABO DE COBRE #50mm² NÚ PARA ATERRAMENTO NA MALHA

- CABOS DE COBRE EPR/XLPE 90°C 70mm² 0,6/1KV Classe 2 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 

  - CAIXA P/ DISJUNTOR DE PROTECAO 580x500x216mm, PADRAO ENEL.

BEP - BARRA DE EQUALIZAÇÃO 

150x50x6mm

ISOLADOR DE 

BAIXA TENSÃO

BARRA DE COBRE 

TERMINAL 

DE PRESSÃO

 CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 40KA TENSÃO 280V

13

- CABO DE COBRE ISOLADO PE (VERDE) EPR 90° 50mm² 0,6/1KV (ATERRAMENTO)

13

4

14

4

- DISJUNTOR TEROMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A SISTEMA DIN

14

VISTA SUPERIOR

SUBESTAÇÃO AO TEMPO -112,5KVA

ESC. 1/25

15

EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO. CASO NECESSÁRIO DEVE-SE AUMENTAR

OBS.: A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER INFERIOR A 10 OHMs

DETALHE DO ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO

S/ESCALA
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COBRE NU 50mm
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HASTE CANTONEIRA

2,400mm

COBRE NU 50mm
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O NÚMERO DE HASTES OU TRATAR O SOLO PARA RESPEITAR TAL VALOR.

escala 1:10

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL (CORTE A-A)

VISTA SUPERIOR (SUB-TAMPA)

DEVE SER UTILIZADA UMA DAS DUAS OPÇÕES ABAIXO MENCIONADAS:

PAREDES LATERAIS
1)

NOTAS

VISTA SUPERIOR (TAMPA C/ FERRAGEM)

ENEL

AT

VISTA SUPERIOR (TAMPA E ARO)

CONCRETO: NORMAL OU PREMOLDADE;
1.1)

TIJOLOS MACIÇOS: ASSENTADOS COM ARGAMASSA FORMADA POR
1.2)

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:6.

O DISPOSITIVO PARA LACRE SERÁ EXIGIDO SOMENTE PARA AS CAIXAS

PELAS QUAIS PASSEM CONDUTORES CONDUZINDO ENERGIA NAO MEDIDA.

REVESTIMENTO INTERNO
2)

CONSTITUIDO INICIALMENTE POR CHAPISCO, APÓS O QUAL, APLICA-SE O

EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, ESPESSURA

10mm, ACABAMENTO ÁSPERO À DESEMPENADEIRA.

TAMPA
3)

SÃO ADMITIDAS UMA DAS DUAS OPÇÕES CITADAS A SEGUIR:

CONCRETO ARMADO: RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO 120 kgf/cm2,
3.1)

APÓS 28 DIAS DE SECAGEM NATURAL;

FERRO FUNDIDO: RESISTÊNCIA MECÂNICA MÍNIMA 12.750 kg.
3.2)

OCORRENDO A OPÇÃO PELA TAMPA DE FERRO FUNDIDO, TORNA-SE

NECESSÁRIO VERIFICAR AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NOS DESENHOS 41, 46,

47 E 48 DA NTC-35.

SUB-TAMPA E CHUMBADORES
4)

DEVEM SER PROTEGIDOS CONTRA OXIDAÇÃO MEDIANTE PROCESSO DE

GALVANIZAÇÃO À FUSÃO; ALÉM DA OBRIGATORIEDADE DO USO DE CHAPA

DE FERRO Nº 12 USG PARA CONFECÇÃO DA SUB-TAMPA, A QUAL DEVE

SER UTILIZADA PARA AS DUAS OPÇÕES DE TAMPA ACIMA CITADAS.

VISTA SUPERIOR

A

A'

VISTA LATERAL

DEVE SER UTILIZADA UMA DAS TRÊS OPÇÕES ABAIXO MENCIONADAS,

PAREDES LATERAIS
1)

NOTAS

(CORTE A-A')

DESDE QUE SEJA MANTIDA AS DIMENSÕES INTERNAS:

POLICLORETO DE VINILA (PVC): FORMATO TUBULAR;
1.1)

CONCRETO;
1.2)

TIJOLOS MACIÇOS: ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
1.3)

AREIA, TRAÇO 1:6.

REVESTIMENTO INTERNO
2)

CONSTITUIDO INICIALMENTE POR CHAPISCO, APÓS O QUAL, APLICA-SE O

EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, ESPESSURA

10mm, ACABAMENTO ÁSPERO À DESEMPENADEIRA.

DEVE SER CONFECCIONADA EM CONCRETO NORMAL OU PRÉ-MOLDADO,
3.1)

APÓS 28 DIAS DE SECAGEM NATURAL;

TAMPA
3)

APRESENTANDO RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO 120 kgf/cm2,

D ESLIGAR

I MPEDIR

ONSTATARC

TERRARA

INALIZARS

DESLIGAR CORRETAMENTE A REDE

SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA

DESLIGAMENTO SEGURO.

IMPEDIR RELIGAMENTOS INDEVIDOS,

ADOTANDO AS MEDIDAS RECOMENDADAS.

CONSTATAR A AUSÊNCIA DE TENSÃO.

ATERRAR O TRECHO DA REDE MAIS PRÓXIMO

 DO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO

OBEDECENDO OS PROCEDIMENTOS DE 

SEGURANÇA.

SINALIZAR OS EQUIPAMENTOS E A ÁREA DE

TRABALHO ANTES DE INICIAR AS ETAPAS.

5

OURO

DICAS DE

TRABALHO SEM ACIDENTES

a

vida

viva

VISTA FRONTAL

ESC 1/25

90°

MEDIÇÃO

VISTA SUPERIOR

ESC 1/25

BATENTE

TAMPA DA

MEDIÇÃO

- A VENEZIANA DEVERÁ SER COLOCADA DE TAL FORMA QUE PERMITA UMA ABERTURA NA TAMPA DA

NOTA:

CAIXA DE MEDIÇÃO DE NO MÍNIMO 90º (GRAUS).

26

DETALHE PROTEÇÃO DA
MEDIÇÃO (VENEZIANA)

S/ESC

520mm

6
8
0
m

m

DISPOSIÇÃO DOS CIRCUITOS NO
ELETRODUTO

X2 X3X1X0

NOTAS

DEVERÁ SER OBSERVADO UM AFASTAMENTO HORIZONTAL MÍNIMO DE 2m

ENTRE AS PARTES VIVAS E A DIVISA DA PROPRIEDADE COM A ADJACENTE,

BEM COMO ENTRE AS REFERIDAS PARTES E QUALQUER EDIFICAÇÃO

PERTENCENTE OU NÃO AO CONSUMIDOR.

2

PARA VÃO ACIMA DE 15 METROS, COM RAMAIS EM REDE COMPACTA, OS

TRANSFORMADORES DEVERÃO SER INSTALADOS EM POSTES COM RESISTÊNCIA

NOMINAL MÍNIMA DE 600dan.

1

NOTA 5.11 NTC-5 Rev. 2:

PROJETO:

ELÉTRICO

01/02

DESCRIÇÃO:

CONTEÚDO:

LOCAL:

PROPIETARIO:

ESCALA: DATA: REVISÃO:

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO:

KIRK MARTINS BARROSO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA: 13937/D-GO

SUBESTAÇÃO 112,5KVA/13,8KV - 380/220V - AO TEMPO

Engenheiro Eletricista

Kirk Martins Barroso

CREA-GO: 13.937/D

Tel: +55 (64) 98404-4239

kirk.barroso@gmail.com

Rua dos Buritis, nº 72, Jardim Primavera, CEP 75.860-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

CNPJ: 02.056.778/0001-48

ASSINATURA PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

CNPJ: 02.056.778/0001-48

WILBER FLORIANO FERREIRA

CPF: 328.371.601-30

PREPOSTO:

CARIMBO / APROVAÇÃO:

- Lay-Out da Instalação do Transformador

- Lay-Out da Mureta de Medição

- Detalhe da Caixa de Proteção Geral

- Detalhamento da Malha de Aterramento

- Detalhe Caixa de Passagem

- Detalhe Caixa de Inspeção Aterramento

- Legenda (Subestação e Medição)

Rua 01 entre as ruas 12 e 20, SN

Setor Residencial Cemig, São Simão - Go

Escola Municipal Cora Coralina
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