
QDG - GERAL

                  S/ ESCALA

DIAGRAMA UNIFILAR

SE.112,5kVA 13,8kV EM POSTE CC-12/600 

175A

TC'S 200/5 A 175A

ENC. CLASSE II

4#70,0mm²  70º (0,6/1kV)

Ø100mm

AÇO GALVANIZADO

(SINTENAX-EPR/XLPE)

ENC. CLASSE II

Ø100mm

KANAFLEX

(SINTENAX-EPR/XLPE)

4#70(50)mm²  90º (0,6/1kV)

Trafo 112,5 kVA

10 A

10 A

10 kA

10 kA

10 A

10 kA

2.5

(200 W)

R

4 (Reserva)

3 (Tomadas - Quadra Coberta)

1.5

(1000 W)

T

2 (Iluminação - Quadra Coberta)

QD1

(2200 W)

10 A

10 kA

1.5

(1000 W)

S

1 (Iluminação - Quadra Coberta)

Lado Direito

Lado Esquerdo

63 A

10 kA

10 A

10 kA

2.5

(804 W)

R

5 (Iluminação - Circulação, Área Externa,

     Vest. Masc. e Vest. Fem.)

10 A

10 kA

2.5

(576 W)

R

6 (Iluminação - Salas 16, 17, 18 e 19)

16 A

10 kA

4

(2800 W)

S

8 (Ar Condicionado - Sala 16)

16 A

10 kA

4

(2800 W)

T

9 (Ar Condicionado - Sala 17)

16 A

10 kA

4

(2800 W)

R

10 (Ar Condicionado - Sala 18)

16 A

10 kA

4

(2800 W)

R

11 (Ar Condicionado - Sala 19)

25 A

10 kA

10

(5400 W)

S

12 (Chuveiro - Vest. Masculino - 01)

25 A

10 kA

10

(5400 W)

T

13 (Chuveiro - Vest. Masculino - 02)

25 A

10 kA

10

(5400 W)

S

14 (Chuveiro - Vest. Masculino - 03)

25 A

10 kA

4

(5400 W)

T

15 (Chuveiro - Vest. Feminino - 01)

25 A

10 kA

4

(5400 W)

S

16 (Chuveiro - Vest.Feminino - 02)

25 A

10 kA

4

(5400 W)

T

17 (Chuveiro - Vest. Feminino - 03)

18 (Reserva)

10 A

10 kA

2.5

(1500 W)

R

7 (Tomadas - Circulação,

    Salas 16, 17, 18 e 19)

QD2

(40480 W)

DR

63A/30mA

DR

25A/30mA

25 A

10 kA

10 A

10 kA

1.5

(360 W)

R

19 (Iluminação - Sala 01, Assist. Especializ.,

      Lab. Computação)

16 A

10 kA

2.5

(2800 W)

S

22 (Ar Condicionado - Sala 01)

10 A

10 kA

2.5

(1247 W)

R

23 (Ar Condicionado - Assist. Especializada)

16 A

10 kA

2.5

DR

25A/30mA

(2800 W)

T

24 (Ar Condicionado - Lab. Computação)

25 (Reserva)

10 A

10 kA

2.5

(600 W)

R

20 (Tomadas - Sala 01, Assist. Especializada)

16 A

10 kA

2.5

(2000 W)

S

21 (Tomadas - Laboratório Computação)

QD3

(9807 W)

20 A

10 kA

10 A

10 kA

1.5

(540 W)

R

26 (Iluminação - Sala Prof., Cozinha, Ban. Masc.,

      Ban. Fem.,Dep. 01, Diretoria, At. Psicológico)

10 A

10 kA

1.5

(672 W)

R

27 (Iluminação - Circulação, Coordenação e Arandelas)

10 A

10 kA

2.5

(814 W)

R

30 (Ar Condicionado - Diretoria)

10 A

10 kA

2.5

(678 W)

R

31 (Ar Condicionado - Atendimento Psicológico)

20 A

10 kA

4

DR

25A/30mA

(3800 W)

S

32 (Ar Condicionado - Sala dos Professores)

10 A

10 kA

2.5

(1247 W)

T

33 (Ar Condicionado - Coordenação)

34 (Reserva)

10 A

10 kA

2.5

(1600 W)

T

28 (Tomadas Sl Professores, Cozinha, At. Psicológico,

      Diretoria)

10 A

10 kA

2.5

(600 W)

R

29 (Tomadas, Circulação e Coordenação)

QD4

(9951 W)

40 A

10 kA

10 A

10 kA

2.5

(1536 W)

T

35 (Iluminação - Sala 02, Sala Apoio, Sala Projeções,

      Sala 03, Sala 04, Circulação, Arandelas)

10 A

10 kA

2.5

(288 W)

R

36 (Iluminação - Limpeza Pessoal, Banheiro, Dep. Mat.

      Ed. Física, DML, Casa Bebedouro, Circulação)

16 A

10 kA

4

(2800 W)

T

39 (Ar Condicionado - Sala 02)

10 A

10 kA

2.5

(1247 W)

R

40 (Ar Condicionado - Sala Apoio)

10 A

10 kA

2.5

(1247 W)

R

41 (Ar Condicionado - Sala Projeções)

16 A

10 kA

2.5

(2800 W)

T

42 (Ar Condicionado - Sala 03)

16 A

10 kA

4

(2800 W)

S

43 (Ar Condicionado - Sala 04)

25 A

10 kA

10

(5400 W)

S

44 (Chuveiro - Banheiro Pessoal Limpeza)

R

45 (Reserva)

10 A

10 kA

2.5

(1100 W)

R

37 (Tomadas - Sala 02, Sala Apoio, Sala Projeções.)

10 A

10 kA

2.5

(1100 W)

R

38 (Tomadas - Sala 03, 04, Limpeza Pessoal, Mat. Ed.

      Física, Casa Bebedouro, Circulação)

QD5

(19318 W)

DR

40A/30mA

32 A

10 kA

10 A

10 kA

2.5

(864 W)

R

46 (Iluminação - Sala 05, 06, 07 e 08)

10 A

10 kA

2.5

(588 W)

R

47 (Iluminação - Circulação e Arandelas)

16 A

10 kA

4

(2800 W)

S

49 (Ar Condicionado - Sala 05)

16 A

10 kA

2.5

(2800 W)

T

50 (Ar Condicionado - Sala 06)

16 A

10 kA

4

(2800 W)

S

51 (Ar Condicionado - Sala 07)

16 A

10 kA

4

(2800 W)

T

52 (Ar Condicionado - Sala 08)

53 (Reserva)

2.5

QD6

(14052 W)

DR

40A/30mA

32 A

10 kA

10 A

10 kA

2.5

(780 W)

T

54 (Iluminação - Secretaria, Xerox, Arquivo Morto,

      Corredor e Arandelas)

10 A

10 kA

2.5

(1356 W)

R

55 (Iluminação - Salas 09, 10, 11, Ban. Fem.,

      Ban. Masc., Circulação e Arandelas)

16 A

10 kA

4

(2110 W)

T

58 (Ar Condicionado - Secretaria)

16 A

10 kA

4

(2800 W)

S

59 (Ar Condicionado - Sala 09)

16 A

10 kA

2.5

(2800 W)

T

60 (Ar Condicionado - Sala 10)

16 A

10 kA

4

(2800 W)

S

61 (Ar Condicionado - Sala 11)

62 (Reserva)

10 A

10 kA

2.5

(1600 W)

R

56 (Tomadas - Secretaria, Xerox, Arquivo Morto

      e Corredor)

10 A

10 kA

2.5

(900 W)

R

57 (Tomadas - Salas 09, 10 e 11)

QD7

(15146 W)

DR

40A/30mA

48 (Tomadas - Salas 05, 06, 07, 08, Circulação)

(1400 W)

R

10 A

10 kA

32 A

10 kA

10 A

10 kA

2.5

(864 W)

R

63 (Iluminação - Salas 12, 13, 14 e 15)

10 A

10 kA

2.5

(660 W)

R

64 (Iluminação - Corredor e Arandelas)

16 A

10 kA

4

(2800 W)

S

66 (Ar Condicionado - Sala12)

16 A

10 kA

2.5

DR

40A/30mA

(2800 W)

T

67 (Ar Condicionado - Sala 13)

16 A

10 kA

4

(2800 W)

S

68 (Ar Condicionado - Sala 14)

16 A

10 kA

4

(2800 W)

T

69 (Ar Condicionado - Sala 15)

70 (Reserva)

10 A

10 kA

2.5

(1400 W)

R

65 (Tomadas - Salas 12, 13, 14, 15 e Corredor)

QD8

(14124 W)

40 A

10 kA

10 A

10 kA

2.5

(948 W)

R

71 (Iluminação - Lab. Ciências, Biblioteca, Prep/Palco, Arandelas)

10 A

10 kA

2.5

(432 W)

R

72 (Iluminação - Refeitório)

10 A

10 kA

1.5

(456 W)

R

73 (Iluminação - Cantina, Despensa, Vestiário, Varanda)

20 A

10 kA

6

(3800 W)

T

75 (Ar Condicionado - Laboratório Ciências)

20 A

10 kA

6

DR

40A/30mA

(3800 W)

T

76 (Ar Condicionado - Biblioteca)

25 A

10 kA

6

(5400 W)

S

78 (Chuveiro - Vestiário)

79 (Reserva)

10 A

10 kA

2.5

(1000 W)

R

74 (Tomadas - Lab. Ciências, Biblioteca, Prep./Palco e Refeitório)

10 A

10 kA

2.5

(1000 W)

R

77 (Tomadas - Cantina, Circulação e Varanda)

QD9

(15836 W)

10 A

10 kA

63 A

10 kA

25 A

10 kA

20 A

10 kA

40 A

10 kA

32 A

10 kA

32 A

10 kA

32 A

10 kA

40 A

10 kA

20A

Quadro de Cargas (QD5)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

35
Iluminação - Sala 02, Sala Apoio, Sala Projeções, Sala 03, Sala 04, Circulação, Arandelas F+N B1 220 V 1945 1536 T 1536 1.00 0.50 15.1 8.8 2.5 24.0 10 0.77 1.76

36
Iluminação - Limpeza Pessoal, Banheiro, Dep. Mat. Ed. Física, DML, Casa Bebedouro, Circulação

F+N B1 220 V 379 288 R 288 1.00 0.50 3.4 1.7 2.5 24.0 10 0.34 1.34

37
Tomadas - Sala 02, Sala Apoio, Sala Projeções. F+N+T B1 220 V 1222 1100 R 1100 1.00 0.50 11.1 5.6 2.5 24.0 10 0.50 1.50

38
Tomadas - Sala 03, 04, Limpeza Pessoal, Mat. Ed. Física, Casa Bebedouro, Circulação

F+N+T B1 220 V 1222 1100 R 1100 1.00 0.50 8.1 5.6 2.5 24.0 10 0.56 1.56

39 Ar Condicionado - Sala 02 F+N+T B1 220 V 3111 2800 T 2800 1.00 0.50 28.3 14.1 4 32.0 16 1.56 2.56

40
Ar Condicionado - Sala Apoio

F+N+T B1 220 V 1386 1247 R 1247 1.00 0.50 12.6 6.3 2.5 24.0 10 1.06 2.05

41 Ar Condicionado - Sala Projeções F+N+T B1 220 V 1386 1247 R 1247 1.00 0.50 12.6 6.3 2.5 24.0 10 0.85 1.84

42 Ar Condicionado - Sala 03 F+N+T B1 220 V 3111 2800 T 2800 1.00 1.00 14.1 14.1 2.5 24.0 16 1.50 2.50

43 Ar Condicionado - Sala 04 F+N+T B1 220 V 3111 2800 S 2800 1.00 0.50 28.3 14.1 4 32.0 16 1.83 2.83

44
Chuveiro - Banheiro Pessoal Limpeza

F+N+T B1 220 V 4400 4400 S 4400 1.00 0.50 49.1 24.5 10 57.0 25 1.10 2.10

45 Reserva

TOTAL 21273 19318 R+S+T 6224 6700 6394

Quadro de Cargas (QD6)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

46
Iluminação - Sala 05, 06, 07 e 08

F+N B1 220 V 1137 864 R 864 1.00 0.57 4.5 5.2 2.5 24.0 10 0.30 2.59

47
Iluminação - Circulação e Arandelas

F+N B1 220 V 679 588 R 588 1.00 0.57 3.0 3.1 2.5 24.0 10 0.44 2.73

48
Tomadas - Salas 05, 06, 07, 08 e Circulação

F+N+T B1 220 V 1556 1400 R 1400 1.00 0.57 7.1 7.1 2.5 24.0 10 0.42 2.72

49 Ar Condicionado - Sala 05 F+N+T B1 220 V 3111 2800 S 2800 1.00 0.57 24.8 14.1 4 32.0 16 2.22 4.51

50 Ar Condicionado - Sala 06 F+N+T B1 220 V 3111 2800 T 2800 1.00 1.00 14.1 14.1 2.5 24.0 16 0.95 3.25

51 Ar Condicionado - Sala 07 F+N+T B1 220 V 3111 2800 S 2800 1.00 0.65 21.8 14.1 4 32.0 16 1.00 3.30

52 Ar Condicionado - Sala 08 F+N+T B1 220 V 3111 2800 T 2800 1.00 0.57 24.8 14.1 4 32.0 16 1.91 4.20

53 Reserva

TOTAL 15816 14052 R+S+T 5600 4200 4252

Quadro de Cargas (QD7)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

54
Iluminação - Secretaria, Xerox, Arquivo Morto, Corredor, Arandelas e Sirenes

F+N B1 220 V 951 780 T 780 1.00 0.52 8.3 4.3 2.5 24.0 10 0.81 3.24

55
Iluminação - Salas 09, 10, 11, Ban. Fem., Ban. Masc., Circulação e Arandelas

F+N B1 220 V 1708 1356 R 1356 1.00 0.52 12.4 7.8 2.5 24.0 10 0.83 3.26

56
Tomadas - Secretaria, Xerox, Arquivo Morto e Corredor

F+N+T B1 220 V 1778 1600 R 1600 1.00 0.52 15.5 8.1 2.5 24.0 10 1.17 3.60

57

Tomadas - Salas 09, 10 e 11

F+N+T B1 220 V 1000 900 R 900 1.00 0.52 5.8 4.5 2.5 24.0 10 0.33 2.76

58 Ar Condicionado - Secretaria F+N+T B1 220 V 2344 2110 T 2110 1.00 0.52 20.5 10.7 4 32.0 16 1.83 4.26

59 Ar Condicionado - Sala 09 F+N+T B1 220 V 3111 2800 S 2800 1.00 0.52 27.2 14.1 4 32.0 16 1.84 4.27

60 Ar Condicionado - Sala 10 F+N+T B1 220 V 3111 2800 T 2800 1.00 1.00 14.1 14.1 2.5 24.0 16 1.51 3.94

61 Ar Condicionado - Sala 11 F+N+T B1 220 V 3111 2800 S 2800 1.00 0.52 27.2 14.1 4 32.0 16 1.84 4.27

62 Reserva

TOTAL 17115 15146 R+S+T 5180 5056 4910

Quadro de Cargas (QD8)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

63
Iluminação - Salas 12, 13, 14 e 15

F+N B1 220 V 1137 864 R 864 1.00 0.57 4.5 5.2 2.5 24.0 10 0.30 2.88

64
Iluminação - Corredor e Arandelas

F+N B1 220 V 774 660 R 660 1.00 0.57 3.8 3.5 2.5 24.0 10 0.50 3.08

65

Tomadas - Salas 12, 13, 14, 15 e Corredor

F+N+T B1 220 V 1556 1400 R 1400 1.00 0.57 7.1 7.1 2.5 24.0 10 0.42 3.01

66 Ar Condicionado - Sala12 F+N+T B1 220 V 3111 2800 S 2800 1.00 0.57 24.8 14.1 4 32.0 16 2.23 4.81

67 Ar Condicionado - Sala 13 F+N+T B1 220 V 3111 2800 T 2800 1.00 1.00 14.1 14.1 2.5 24.0 16 0.95 3.53

68 Ar Condicionado - Sala 14 F+N+T B1 220 V 3111 2800 S 2800 1.00 0.65 21.8 14.1 4 32.0 16 1.00 3.58

69 Ar Condicionado - Sala 15 F+N+T B1 220 V 3111 2800 T 2800 1.00 0.57 24.8 14.1 4 32.0 16 1.91 4.49

70 Reserva

TOTAL 15911 14124 R+S+T 4200 4324 5600

Quadro de Cargas (QD9)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

71
Iluminação - Lab. Ciências, Biblioteca, Prep/Palco, Arandelas

F+N B1 220 V 1153 948 R 948 1.00 0.57 9.2 5.2 2.5 24.0 10 0.99 4.08

72
Iluminação - Refeitório

F+N B1 220 V 568 432 R 432 1.00 0.57 4.5 2.6 2.5 24.0 10 0.27 3.36

73
Iluminação - Cantina, Despensa, Vestiário, Varanda

F+N B1 220 V 581 456 R 456 1.00 0.70 3.8 2.6 1.5 17.5 10 0.42 3.51

74
Tomadas - Lab. Ciências, Biblioteca, Prep./Palco e Refeitório

F+N+T B1 220 V 1111 1000 R 1000 1.00 0.57 8.9 5.1 2.5 24.0 10 1.06 4.15

75 Ar Condicionado - Laboratório Ciências F+N+T B1 220 V 4222 3800 T 3800 1.00 0.57 33.7 19.2 6 41.0 20 2.37 5.45

76 Ar Condicionado - Biblioteca F+N+T B1 220 V 4222 3800 T 3800 1.00 0.57 33.7 19.2 6 41.0 20 2.07 5.16

77
Tomadas - Cantina, Circulação e Varanda

F+N+T B1 220 V 1111 1000 R 1000 1.00 0.70 7.2 5.1 2.5 24.0 10 0.27 3.36

78 Chuveiro - Vestiário F+N+T B1 220 V 4400 4400 S 4400 1.00 0.70 35.1 24.5 6 41.0 25 1.11 4.19

79 Reserva

TOTAL 17369 15836 R+S+T 4836 5400 7600

Quadro de Distribuição de embutir Trifásico 18 elementos, sistema DIN, com Barramento 100A + Proteção Geral

Proteção: Disjuntor Termomagnético 40A Sistema DIN

Condutor: Cabo de cobre isolado 0,6/1,0KV #25mm2

Quadro de Distribuição de embutir Trifásico 18 elementos, sistema DIN, com Barramento 100A + Proteção Geral

Proteção: Disjuntor Termomagnético 32A Sistema DIN

Condutor: Cabo de cobre isolado 0,6/1,0KV #16mm2

Quadro de Distribuição de embutir Trifásico 18 elementos, sistema DIN, com Barramento 100A + Proteção Geral

Proteção: Disjuntor Termomagnético 32A Sistema DIN

Condutor: Cabo de cobre isolado 0,6/1,0KV #16mm2

Quadro de Distribuição de embutir Trifásico 18 elementos, sistema DIN, com Barramento 100A + Proteção Geral

Proteção: Disjuntor Termomagnético 32A Sistema DIN

Condutor: Cabo de cobre isolado 0,6/1,0KV #16mm2

Quadro de Distribuição de embutir Trifásico 18 elementos, sistema DIN, com Barramento 100A + Proteção Geral

Proteção: Disjuntor Termomagnético 40A Sistema DIN

Condutor: Cabo de cobre isolado 0,6/1,0KV #25mm2

CALCULO DE DEMANDA

A - Iluminação e Tomadas P = 29,72 KW

B - Chuveiros - 8 unidades de 4.400W

C - Ar Condicionado - 30 unidades

DEMANDA TOTAL

DT  = 100,37 KVA

Quadro de Cargas (QDG)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Disj dV parc

dV total

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

QD1 3F+N+T B1 380/220 V 2420 2200 R+S+T 200 1000 1000 1.00 1.00 5.6 5.6 6.0 21.0 10 1.20 1.38

QD2
3F+N+T B1 380/220 V 49232 47480 R+S+T 9480 19000 19000 1.00 1.00 62.0 62.0 16 68.0 63 4.13 4.31

QD3 3F+N+T B1 380/220 V 11970 10807 R+S+T 3207 4800 2800 1.00 1.00 24.2 24.2 6 36.0 25 4.21 4.39

QD4 3F+N+T B1 380/220 V 12229 10951 R+S+T 3304 3800 3847 1.00 1.00 19.2 19.2 6 36.0 20 3.85 4.03

QD5
3F+N+T B1 380/220 V 23273 21318 R+S+T 5982 8200 7136 1.00 0.50 77.4 38.7 25 89.0 40 0.82 1.00

QD6
3F+N+T B1 380/220 V 16816 15052 R+S+T 3852 5600 5600 1.00 0.50 56.6 28.3 16 68.0 32 2.11 2.29

QD7 3F+N+T B1 380/220 V 18115 16146 R+S+T 4856 5600 5690 1.00 0.50 58.2 29.1 16 68.0 32 2.25 2.43

QD8 3F+N+T B1 380/220 V 16911 15124 R+S+T 3924 5600 5600 1.00 0.50 56.6 28.3 16 68.0 32 2.40 2.58

QD9
3F+N+T B1 380/220 V 19369 17836 R+S+T 4836 5400 7600 1.00 0.50 76.8 38.4 25 89.0 40 2.91 3.09

TOTAL 171334 157914 R+S+T 40641 59000 58273

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Disj dV parc
dV total

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

1 Iluminação - Quadra Coberta- Lado Direito F+N B1 220 V 1099 1000 S 1000 1.00 1.00 5.0 5.0 1.5 17.5 10 1.42 2.80

2 Iluminação - Quadra Coberta - Lado Esquerdo F+N B1 220 V 1099 1000 T 1000 1.00 1.00 5.0 5.0 1.5 17.5 10 2.04 3.41

3
Tomadas - Quadra Coberta

F+N+T B1 220 V 222 200 R 200 1.00 1.00 1.0 1.0 2.5 24.0 10 0.01 1.39

4 Reserva

TOTAL 2420 2200 R+S+T 200 1000 1000

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic

Disj dV parc
dV total

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

5
Iluminação - Circulação, Área Externa, Vest. Masc. e Vest. Fem. F+N B1 220 V 963 804 R 804 1.00 0.50 4.0 4.4 2.5 24.0 10 0.24 4.55

6
Iluminação - Salas 16, 17, 18 e 19 F+N B1 220 V 758 576 R 576 1.00 0.50 6.9 3.4 2.5 24.0 10 0.79 5.10

7
Tomadas - Circulação, Salas 16, 17, 18 e 19

F+N+T B1 220 V 1667 1500 R 1500 1.00 0.50 12.1 7.6 2.5 24.0 10 1.45 5.76

8 Ar Condicionado - Sala 16 F+N+T B1 220 V 3111 2800 S 2800 1.00 0.50 28.3 14.1 4 32.0 16 1.15 5.46

9 Ar Condicionado - Sala 17 F+N+T B1 220 V 3111 2800 T 2800 1.00 0.50 28.3 14.1 4 32.0 16 2.09 6.40

10 Ar Condicionado - Sala 18 F+N+T B1 220 V 3111 2800 R 2800 1.00 0.50 28.3 14.1 4 32.0 16 2.82 7.13

11 Ar Condicionado - Sala 19 F+N+T B1 220 V 3111 2800 R 2800 1.00 0.50 28.3 14.1 4 32.0 16 3.56 7.87

12 Chuveiro - Vest. Masculino - 01 F+N+T B1 220 V 4400 4400 S 5400 1.00 0.60 40.9 24.5 10 57.0 25 0.50 4.81

13 Chuveiro - Vest. Masculino - 02 F+N+T B1 220 V T 5400 1.00 0.60 40.9 24.5 10 57.0 25 0.55 4.86

14 Chuveiro - Vest. Masculino - 03 F+N+T B1 220 V S 5400 1.00 0.60 40.9 24.5 10 57.0 25 0.61 4.92

15 Chuveiro - Vest. Feminino - 01 F+N+T B1 220 V T 5400 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 25 1.17 5.48

16 Chuveiro - Vest.Feminino - 02 F+N+T B1 220 V S 5400 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 25 1.03 5.34

17 Chuveiro - Vest. Feminino - 03 F+N+T B1 220 V T 5400 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 25 0.90 5.21

18 Reserva

TOTAL 42044 40480 R+S+T 15100 14980 16400

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Disj dV parc

dV total

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

19
Iluminação - Sala 01, Assist. Especializada, Lab. Computação F+N B1 220 V 474 360 R 360 1.00 0.60 2.2 2.2 1.5 17.5 10 0.23 4.62

20
Tomadas - Sala 01 e Assist. Especializada

F+N+T B1 220 V 667 600 R 600 1.00 0.60 3.4 3.0 2.5 24.0 10 0.11 4.51

21 Tomadas - Laboratório Computação F+N+T B1 220 V 2222 2000 S 2000 1.00 0.60 16.8 10.1 2.5 24.0 16 0.86 5.25

22 Ar Condicionado - Sala 01 F+N+T B1 220 V 3111 2800 S 2800 1.00 1.00 14.1 14.1 2.5 24.0 16 1.28 5.67

23 Ar Condicionado - Assistência Especializada F+N+T B1 220 V 1386 1247 R 1247 1.00 0.60 10.5 6.3 2.5 24.0 10 0.44 4.83

24 Ar Condicionado - Lab. Computação F+N+T B1 220 V 3111 2800 T 2800 1.00 0.60 23.6 14.1 2.5 24.0 16 1.60 6.00

25 Reserva

TOTAL 10970 9807 R+S+T 3160 3400 3247

Quadro de Cargas (QD4)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Disj dV parc

dV total

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

26 Iluminação - Sala Prof., Cozinha, Ban. Masc., Ban. Fem.,Deposito 01, Diretoria, Atend. Psicológico F+N B1 220 V 711 540 R 540 1.00 0.60 4.7 3.2 1.5 17.5 10 0.25 4.28

27 Iluminação - Circulação, Coordenação e Arandelas F+N B1 220 V 808 672 R 672 1.00 0.60 4.7 3.7 1.5 17.5 10 0.44 4.47

28 Tomadas - Sala Professores, Cozinha, Atend. Psicológico e Diretoria F+N+T B1 220 V 1778 1600 T 1600 1.00 0.60 10.1 8.1 2.5 24.0 10 0.42 4.45

29
Tomadas, Circulação e Coordenação

F+N+T B1 220 V 667 600 R 600 1.00 0.60 4.2 3.0 2.5 24.0 10 0.23 4.26

30 Ar Condicionado - Diretoria F+N+T B1 220 V 904 814 R 814 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 10 0.19 4.22

31 Ar Condicionado - Atendimento Psicológico F+N+T B1 220 V 753 678 R 678 1.00 0.65 5.3 3.4 2.5 24.0 10 0.16 4.19

32 Ar Condicionado - Sala dos Professores F+N+T B1 220 V 4222 3800 S 3800 1.00 0.65 29.5 19.2 4 32.0 20 1.69 5.72

33
Ar Condicionado - Coordenação

F+N+T B1 220 V 1386 1247 T 1247 1.00 0.60 10.5 6.3 2.5 24.0 10 0.87 4.90

34 Reserva

TOTAL 11229 9951 R+S+T 3800 3137 3014

Quadro de Cargas (QD5)

3F+N+T B1 380/220 V 1.00 1.00 210.3 210.3 70 171.0 125 0.18 0.18

Alimentação Quadro de Cargas - QD1

Alimentação Quadro de Cargas - QD2

Alimentação Quadro de Cargas - QD3

Alimentação Quadro de Cargas - QD4

Alimentação Quadro de Cargas - QD5

Alimentação Quadro de Cargas - QD6

Alimentação Quadro de Cargas - QD7

Alimentação Quadro de Cargas - QD8

Alimentação Quadro de Cargas - QD9

Quadro de Distribuição de embutir Trifásico 34 elementos, sistema DIN, com Barramento 150A + Proteção Geral

Proteção: Disjuntor Termomagnético 125A Sistema DIN

Condutor: Cabo de cobre isolado 0,6/1,0KV #70mm2

Quadro de Distribuição de embutir Trifásico 12 elementos, sistema DIN, com Barramento 100A + Proteção Geral

Proteção: Disjuntor Termomagnético 10A Sistema DIN

Condutor: Cabo de cobre isolado 0,6/1,0KV #6mm2

Quadro de Distribuição de embutir Trifásico 18 elementos, sistema DIN, com Barramento 100A + Proteção Geral

Proteção: Disjuntor Termomagnético 63A Sistema DIN

Condutor: Cabo de cobre isolado 0,6/1,0KV #16mm2

Quadro de Distribuição de embutir Trifásico 12 elementos, sistema DIN, com Barramento 100A + Proteção Geral

Proteção: Disjuntor Termomagnético 25A Sistema DIN

Condutor: Cabo de cobre isolado 0,6/1,0KV #6mm2

Quadro de Distribuição de embutir Trifásico 12 elementos, sistema DIN, com Barramento 100A + Proteção Geral

Proteção: Disjuntor Termomagnético 20A Sistema DIN

Condutor: Cabo de cobre isolado 0,6/1,0KV #6mm2

4400 4400

4400 4400

4400 4400

4400 4400

4400 4400

DO TRAFO AO TRECHO CRÍTICO - (VT TOTAL)

VT TOTAL = VT1 + VT2

VT TOTAL(%)= 0,17 + 1,30

VT TOTAL(%) = 1,48%

::: ACEITAVEL < 3% :::

TRECHO 2 - MEDIÇÃO AO QDG - (VT2)

VT= d(Km) x  In(A) x  Vu(V.A/Km)

d=0,060  In=152,68  Vu=0,54

VT= 4,95 ->  /380x100 = 1,30%

CABO 3#70,00mm2  Ø100mm

TRECHO 1 - TRAFO À MEDIÇÃO - (VT1)

VT= d(Km) x  In(A) x  Vu(V.A/Km)

d=0,008  In=152,68  Vu=0,54

VT= 0,66  ->  /380x100 = 0,17%

CABO 3#70,00mm2  Ø100mm

CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO

D ESLIGAR

I MPEDIR

ONSTATARC

TERRARA

INALIZARS

DESLIGAR CORRETAMENTE A REDE

SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA

DESLIGAMENTO SEGURO.

IMPEDIR RELIGAMENTOS INDEVIDOS,

ADOTANDO AS MEDIDAS RECOMENDADAS.

CONSTATAR A AUSÊNCIA DE TENSÃO.

ATERRAR O TRECHO DA REDE MAIS PRÓXIMO

 DO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO

OBEDECENDO OS PROCEDIMENTOS DE 

SEGURANÇA.

SINALIZAR OS EQUIPAMENTOS E A ÁREA DE

TRABALHO ANTES DE INICIAR AS ETAPAS.

5

OURO
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TRABALHO SEM ACIDENTES
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