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Lei N° 31 de 13 de Setembro de 1974

Aprova o Codigo de Obras do
Municipio de Sio Simio.

A Ciamara Municipal de Sdo Simio. Estado de Gows. aprovou e eu. Prefeit
sanciono a seguinte Lei

Art. 19 Fica, por esta Ler, aprovado o Codieo de Obras da Pretentura
Municipal de Sio Simio

Art. 2° Revogadas as disposigdes em contrano. este ( oo eatrara em vigor
na data da sua publicagio.

Prefeitura Municipal de Sio Simio, em 13 de Setembro de 1974

Salvador José Jacinto de Souza
Prefeito Municipal



PRIMEIRA PARTE

CAPITULO |
Das Condigdes Gerais

An 1% Qualquer construgio somente podera ser executada dentro do )
perimetro urbano, apos aprovagio do projeto e concessio de II_IL‘EIH:EI de Construgio
pela Prefeitura Municipal, e sob a responsabilidade de profissional legalmente

habilitado. | N - 2
§ 1°- Sdo considerados profissionais legalmente habilitados para projetar,

calcular e executar obras os profissionais que satisfizerem is uxigﬁnqjas
regulamentadoras do exercicio das profissdes de arquiteto e engenheiro ¢ normas
complementares do CREA

§ 2% Eventuais alteragdes em projetos aprovados serio considerados projetos
novos para efeitos desta Lei

Art. 2% Para obter aprovagiio do projeto de Licenca de Construgio. deverp o
interessado submeter i Prefeitura Municipal projeto da obra

Art. 3% Os projetos deverio estar de acordo com a lewislagin vigente b e
Zoneamento e loteameno

CAPITULO Il
Da Aprovagio do Projeto

A0 4% De acerdo com a especie da obra, os respectivios FOLGUCT NG O st ol
apresentados com obediéncia das normas estabelecidas neste regulamento
§ I°- As pranchas teriio as dimensdes minimas de 0.22m X 0. 33m vy o thogs
por tninta e trés centimetros), podendo ser apresentadas em copias dos seginges
elementos
a) - a planta baixa de cada pavimento que Comportar a construgio
determinando o destino de cada compartimento ¢ suas dimensoes
inclusive areas;

b) a elevagio da fachada ou fachadas voltadas Para a v publicy,

¢) — Us cortes, transversal e longitudinal, da construgao, com as
dimensdes verticais,

d) - a planta de cobertura com as indicagdes dos caimentos,

e) - a planta de locagio da construgao, indicando sua POSIGAO em
relagio as divisas, devidamente cotadas:

f - a planta e memorial descritivo das instalagoes de agua, esgoto ¢
eletricidade;

i) - a planta de situagio na quadra com as suas cotas, area, numero
do lote e cota das testadas dos lotes vizinhos até a proximg
esquina

% 2°- Para as construgoes de carater especializada (cinema, fabrica, hospital,
etc...), o memorial descritivo devera conter especificagdes de Huminacio, ventilagio
artificial, condicionamento de ar, aparelhagem contra incéndios, além de outras



§ 3°- Podera ser exigida a apresentagdo dos calculos de resisténcia e
estabilidade, assim como outros detalhes necessarios a boa compreensio da obra

Ar 5% As escalas mimmas serao

a) de 1 500 para as plantas de situagio,

b) de | 100 para as plantas baixas e de cobertura,
¢) de 1:200 para cobertura e locagdo,

d) de 1°50 para fachadas,

e) de 1:50 para os cones,

f) de 1:25 para os detalhes

§ 1°- Havera sempre escala grafica.

§ 2°- A escala nio dispensara a indicagdo de cotas

An 6° No caso de reformar ou amphagdes, devera seguir-se a convengao
a) preto - para as panes existentes,

b) amareélo - para as partes a serem demolidas;

c) vermelho - para as partes navas ou acréscimos

Art. 7°- Quando se tratar de construgdes destinadas ao fabrico ou mampulagio
de géneros alimenticios, frigonificos ou matadouros, bem como estabelecimentos
hospitalares ¢ congéneres, devera ser ouvidos os orgios de Saade do Estado ¢ do
Municipio

Art. 8% Serdie sempre apresentados dois jogos completos assinados pelo
prupr'te_tériu. pelo autor do projeto e pelo responsavel Téenico dos quais, apos visad s
um sera entregue ao requerente, junto com Licenga de Construgio e conservado na oz,
o qual devera ser sempre apresentado quando solicitado por fiscal de obras ou
autoridades competentes da Prefeitura Municipal, e o original, em papel vevetal ser
arquivado ‘
| Paragrafo Unico - Podera ser requerida a aprovacio do Projeto,
mt.l_ependfznlmncntc da Licenga de Construgdo, hipotese em que as pr-:mulhn serfio
assinadas somente pelo proprietario ¢ pelo autor do projeto

_Fm 9= O mlo de propriedade do terreno ou equivalente devera ser anexado
a0 requertmento

| Art 10- A aprovagao do projeto tera validade por I(um) ano, ressals ando aw
interessado requerer revalidagio, por igual prazo.

CAPITULO 111
Da Execugiio da Obra

Art. 11 - Expedida a Licenga de Construcio. o inici W
se dentro de 90(noventa) dias. ¢G40, 0 nicio da obra devera verificar-

aragrafo Unico - Considerar-se-3 Inici
F" -s¢-a a obra iniciada quand A%
el q O estiverem prontos

Art. 12 - Sera obrigatoria a colocacio de ta
i pume, sempre que
construgio, reforma ou demoligio no alinhamento da via piblica - i



§ 1°- Executam-se dessa exigéncia 0s muros e grades inferiores a 2 (dois)

metros de altura. N |
§ 2°- Os tapumes deverdo ter a altura minima de 2 (dois) metros e poderdo

avangar até a metade do passeio

Art. 13- Nio sera permitida, em hipotese alguma, a ocupacio de qualquer parte
da via publica com materiais de construgio, salvo na parte limitada pelo tapume

CAPITULO 1V
Das Penalidades

Art. 14 - Qualquer obra, em qualquer fade, sem a respectiva licenga, estara
sujeita a embargo, multa de 5%(cinco por cento) a 20%(vinte por cento) do salario-
minimo vigente na regido, ¢ demohigio.

§ 1° A multa sera elevada ao dobro se em prazo de 24(vinte e quatro) horas
ndo for paralisada a obra sera acrescida de 10%(dez por cento) do salario-minimo por
dia de nio cumprimento da ordem de embargo

§ 2% Se decorridos 5(cinco) dias apos o embargo, persistir a desobediéncia,
independentemente das multas aplicadas, sera requisitada forga policial para impedir a
construgao ou proceder-se 4 demoligio

Art 15 - A execugio da obra em desacordo com Projeto aprovado determinara
o embargo, se no prazo de 15{quinze) dhas, a contar da intimagio, ndo tver sido
procedida a sua regulanizagio

Art. 16 = O levantamento do embargo somente ocorrera apos a Compros agao
do cumprimento de todas as exigéncias que determinaram e recoibhimento das multas

aphesedos

Art 17- Estardo sujeitos a pena de demoligao total ou parcial

a) construgio clandestina, entendendo-se come tal a que for
executada sem previa aprovagio do projeto e Licenga de
Construgio,

b) construgdo feita em desacordo com o projeto aprovado,

c) obra julgada insequra, se nio se tomarem as providencias

MECEessarias a sua seguranca.
Paragrafo Unico -~ A pena de demoligio ndo sera aplicada se forem satisfeitas
as exigencias dentro do prazo concedido

CAPITULO V
Da Aceitacdo da Obra

_ Art 18 ~ Uma obra so serd considerada terminada quando estiver em fase de
pintura e com as instalagdes hidraulicas e elétricas concluidas

~ Art 19 - Apos a conclusio da obra devera ser requerida sua vistoria a
Prefeitura Municipal.
. Art. 20 - A Frefei_tura Municipal mandaréd proceder a vistoria, e caso as obras
estejam de acordo com projeto, forneceri ao proprietirio o “habita-se”, no prazo
maximo de 30(trinta) dias, a contar da data da entrada do requerimento



Paragrafo Unico — Se no prazo maximo marcado neste artigo nio for
despachado o requerimento, as obras serio consideradas aceitas pela Prefeitura

Municipal

Art. 21 - Sera concedido o “habita-se” parcial, a juizo da repartigio

competente

Art. 22 - Nenhuma edificagio podera ser utilizada sem a concessio do
“habita-se”, salvo a hipotese prevista no paragrafo Gnico do Artigo 20

SEGUNDA PARTE
Das Condigdes Gerais Relativas as Edificagoes

CAPITULO |
Dos Terrenos

Art. 23 - Néo poderdo ser apurados nem loteados terrenos que forem, a critério
da Prefeitura Municipal, julgados improprios para habitagio Nio poderiio ser arruados
terrenos cujo loteamento prejudique reservas lorestais

§ 1°- Nio poderdo ser aprovados projetos de loteamento, nem permitida a
abertura da via em terrenos baixos e alagadigos, sujeitos a mundagio, sem que sejam
previamente aterrados ¢ executadas as obras de drenagem necessarnias

§ 2° Os cursos d’agua ndo poderdo ser alterados sem prévio consentimento da
Prefeitura Municipal

CAPITULO N

Das Fundagdes

Art. 24 - Sem previo saneamento do solo. nenhuma construgdo podera ser
edificada sobre o terreno:

a) umido e pantanoso,

b) misturado com hiimus ou substincias QrLanIcis

Art, 25 - As fundagdes serdo executadas de modo que a carga sobre o solo ndo
ultrapasse os limites indicados nas especificacoes das Normas Tecnicas Brasileiras da
ABNT (Associagio Brasileira de Normas Técnicas)

Paragrafo Unico - As fundagdes nio poderdo invadir o leito da via pablica

CAPITULO 11|
Das Paredes

Art. 26 - As paredes externas de uma edificagdo serdo sempre Impermeaveis.

Art. 27 - As espessuras minimas das paredes de alvenaria de tijolo comum
Serdo.

a) de um lij-::_-_!u para as paredes externas, com excecio das fachadas

b) de meio-tijolo para as paredes internas



Art. 28 - Quando executadas com outro material devera este ser equivalente ao
tijolo, quando a impermeabilizagio, achstica, resisténcia e estabilidade.

CAPITULO 1V
Dos Pisos

Art. 29 - Os pisos ao nivel do solo serdio sobre uma camada de concreto de
0,05m(cinco centimetros) de espessura, convenientemente impermeabilizada

Art. 30 - Os pisos de pavimentos superiores nio podem repousar sobre
material combustivel ou sujeito a putrefagio

Art. 31 - Os pisos de madeira serdo construidos de tabuas pregadas em caibros
ou em barrotes

§ 1°- Quando sobre terrapleno, os caibros, revestidos de uma camada de piche
ou outro material equivalente, ficario mergulhados em uma camada de concreto de
0,10m (dez centimetros) de espessura, perfeitamente alisada a face daquelas

§ 2° - Quando sobre Lages de concreto armado. o vio entre a laje e as tabuas
do assoalho sera completamente cheio de concreto oy material equivalente

§ 3% - Quando fixados sobre barrotes havera, entre a face in ferior destes ¢
superficie de impermeabilizagio do solo, a distancia minima de 0.50m (cinquent:
centimetros)

Art 32 - Os barrotes terio espagamento maximo de 0,50m (cinquenia
centimetros) de eixo a eixo e serio embutidos 0,15m (quinze centimetros) pelo menos
nas paredes, devendo a parte embutida receber pintura de piche ou outro materi:|
equivalente

Art 33 - As vigas madres metalicas deverio ser embutidas nas paredes ¢
aporadas em coxins, estes poderio ser metalicos, de concreto ou de cantaria com largura
minima de 0.30m (trinta centimetros) no sentido do eixo da Vi

CAPITULO V
Das Fachadas

_ Art. 34 ~ E livre a composicio de fachadas, desde que nio firam a estetica do
conjunto da cidade

Paragrafo Unico - As fachadas de casas residenciais nio poderiio ser inferiores
a 7,00m (sete metros)

CAPITULO Vi
Das Coberturas

At 35 - As coberturas das edificagdes serin construidas com materiajs que
permitam

a) perfeita jmpermeabilizm;ic;
b) isolamento térmico



Art. 36 - As aguas pluviais provenientes das coberturas serdo esgotadas dentro
dos limites do lote, ndo sendo permitido o desague sobre os lotes vizinhos ou

logradouros

CAPITULO VII
Dos Pés-Direitos

Art. 37 - Como pé-direito serd considerado a medida entre o piso e o teto, e
dispde-se o seguinte: ‘
a) 0s pés-direitos minimos sdo de 2,25m para halls, banheiros e

sanitario, corredores e garagens e 2,40m para demais
compartimentos, salvo quando expressamente indicado nos

gabaritos de cada setor;

b) lojas: minimo — 4m (quatro metros) - maximo 4,50m (quatro
metros e cingiienta centimetros);

c) " pordes: minimo - 0,50m ( cinqiienta centimetros) a contar do
ponto mais baixo do nivel inferior do piso do primeiro pavimento,

d) pordes habitaveis: minimo - 2, 50m (dois metros ¢ cinquenti

centimetros), quando se tratar de compartimento para permanéncia
diurna e 2,70m (dois metros e setenta centimetros) quando se tratar
de permanéncia noturna maximo - 3 40m (irés metros e (uarenta
centimetros),

) predios destinados a uso coletivo tais como cinemas, auditorios,
etc.... minimo - 6m (seis metros);
f) nas sobrelojas, que sdo pavimentos imediatamente acima das lojas,

caracterizadas por pés-direitos reduzides minimo - 2,50m (dovs
metros e cinguenta centimetros), maximo - 3,00m (trés metros)

CAPITULO VIl
Da lluminagdo e Ventilagio dos C ompartimientos

_ SECCAO |
Das Areas de Huminagio

Art. 38 - Sdo consideradas dreas internas de tluminagdo aquelas situadas
dentro das divisas do lote ou €ncostas a estas, e deveriio satisfazer ao seguinte:
a) ter a area minima de 9m® (nove metros quadrados);

b) permitir em cada pavimento considerado ser inserido um circulo cujo
diametros sejam:

para edificios de | pavimento 2,00m
para edificios de 2 pavimentos o 2,50m
para edificios de 3 pavimentos ... 3,00m

Paragrafo Unico - As dimensdes minimas da tabela deste artigo sio validas
para :Iilturas de compartimentos até 3,00m (trés metros) Quando estas alturas forem
superiores a 3,00 (trés metros), para cada metro de acréscimo na altura do
compartimento ou fra¢do deste, as dimensdes minimas alj estabelecidas seriio

aumentadas de 10% (dez por cento).



SECCAO 11
Daos Viaos de Huminagio e Ventilagio

Art. 39 - Todo compartimento, seja qual for o seu destino, deve ter abertura
em plano vertical diretamente para a via publica ou drea interna

§ 1% Nio se aplica a disposigio acima a pegas destinadas a corredores ou
caixas de escada

§ 2°- Nas habitagoes coletivas, os dormitorios deverio ter suas janelas voltadas
para a via publica ou para o pogo de ventilagio cuja area minima sera 25m’ (vinte ¢
cinco metros quadrados),

Art. 40 - A soma das areas dos vios de iluminagio e ventilagio de um
compartimento terdo seus valores minimos expressos em fraciio da arca desse
mmfganimﬂnm, conforme a seguinte tabela:

a) salas, copas, dormitorios e escritorios — 1/16 da area do piso,

b) cozinhas, banheiros e lavabos - 1/8 da area do piso;

¢) demais comodos - 1/10 da area do piso

Art 41 - A distancia da parte superior da janela ao teto nio deve ser SUPETIOn )
175 do pe-direito

Paragrato U'nico - Os banheiros e sanitarios deverio receber s entilagdo direta
ou atraves de laje Falsa

CAPITULO IX
Dos Afastamentos

At 2 - Todios us prédios residenciais construidos ou reconstrundos donto (o
perimetro urbano deverdo obedecer a um afastamento minimo de 3.00m (tr+s metros
em relagio ao passeio, e de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) em relacio o
cada um dos lotes vizinhos

Art 43 - Nas edificagdes serd permitido o balango acima do pavimento de
acesso, desde que nio ultrapasse de um vigésimo da largura do logradours, niw
pedendo exceder o limite maximo de 1.20m (um metro e vinte r:u:r_uimc:tm:;}

N § 1% Para o cileulo do balanco 4 largura do logradouro, poderio sel
udjr.:mn_adas as profundidades dos afastamentos obrigatorios, em ambos os lados salvo
determinagio especifica, em ato especial, quanto a permissibilidade da execucio do
balango

g 2° -__{}_uandn a edificagdo apresentar diversas fachadas voltadas para
logradouros publicos, este artigo ¢ aplicavel a cada uma delas

Art. 44 - Os prédios comerciais, construidos somente em dreas previamente

dulimitﬂdas pela Municipalidade, que OCuparem a testa do lote, deverio obedecer ao
seguinte:

a) 0 cnirlncntu da cobertura deveri sempre ser sentido oposto ao
passeio ou paralelo a este:
b) no caso de se fazer passagem lateral, em prédios comerciais, esta

nunca sera inferior a Im (um metro);



c) se esta passagem tiver como fim acesso publico para 0
atendimento de mais de trés estabelecimentos comerciais, sera
considerada galeria e obedecera o seguinte:

| - largura minima - 3,00m (trés metros),
Il - pé-direito minimo - 4,50m (quatro metros e meio),
Il - profundidade maxima, quando tiver apenas uma abertura que

obedega as dimensdes da galeria, 25m (vinte e cinco metros),
IV - no caso de haverem duas aberturas nas dimensoes minimas acima

citadas podera ser de até 50m (cinguenta metros)

Art. 45 - Aos prédios industriais somente sera permitida a construgio em areas
previamente determinadas pela Municipalidade para este fim, em lotes de area nunca
inferior a 800m’ (vitocentos metros quadrados) e cuja largura minima seja de 20m
(vinte metros), obedecendo ao que se segue:

a) afastamento de uma das divisas laterais de no minimo 3m (1rés

- metros), sendo observado a ndo contiguidade das paredes dos
prédios e cabendo a Prefeitura Municipal, estabelecer o sentido
obrigatorio do afastamento;

h) afastamento minimo de Sm (cinco metros) da divisa com passeio

sendo permitido, neste espago, patio de estacionamento

Art 46 - Nas areas delimitadas para construgdes o predios madustnas, nio
serao permitidas construgdes residenciais, mesmo em PAVINEIOS SUDETIONeS Ou na e
posterior dos mesmos

CAPITULO X
Das Aguas Pluvias

Art. 47 - O terreno circundante a editicagio sera preparado de modo |Liv
permita franco escoamento das aguas pluviais para a via peblica ou para o terreno
Jusante

T - - > 5 2

% 1°- E vedado o escoamento, para via publica, de agua servidas de qualguer
especie.

B 1 P e ath e : - ;

¥ - D:'_- edificios situados no alinhamento deverio dispor de calhas ¢
condutores, e as aguas serem canalizadas sob o passeio até a sarjeta

CAPITULO X|
Da Altura das Edificacies

Art 48 - O gabarito maxi T L .
S i i Js 0 maximo de altura das edificagoes ndo devera ultrapassar a
DU Seja, um andar térreo e dois andares 3 este superpostos

s I._"i !1] l.l-” (Y ‘.i
] i [ i {, l—t i L5

CAPITULO X1
iz | Das Circulagdes em um Mesmo Nivel
e msm. 9_-IA5 c1r-:ula¢u_:~es a::rr] um mesmor n!'vcl de utiliza¢do privativa em uma
encial ou comercial terdo largura minima de 0,90m (noventa centimetros)



para uma extensao de até Sm (cinco metros). Excedido este comprimento, havera um
acréscimo de § (cinco) centimetros na largura, para cada metro ou fragio do excesso
Paragrafo Unico - Quando tiverem mais de 10m (dez metros) de

comprimento, deverdo receber luz direta.

Art 50 - As circulagdes em um mesmo nivel de utilizagdo coletiva terdo as
seguintes dimensdes minimas para’ |

a) Uso residencial - largura minima 1,20m (um metro e vinte
centimetros) para uma extensio maxima de 10m (dez metros)
Excedido esse comprimento, haverd um acréscimo de 5 (¢inco)
centimetros na largura, para cada metro ou fragdo do excesso

b) Uso comercial - largura minima 1,20m (um metro € vinte
centimetros) para uma extensio maxima de 10m (dez metros)
Excedido esse comprimento, havera um acréscimo de 10 (dez)
centimetros na largura, para cada metro ou fragdo do excesso

CAPITULO X111
Das Circulagoes de Ligagio de Niveis Diferentes

SE{ZCE{J |
Das Escadas

Art. 31 - As escadas deveriio obedecer as normas estabelecidas nos paragratos
seguintes

§ 1°- As escadas para uso coletivo terdo largura minima ore ae 1,20m (1
metro ¢ vinte centimetros), altura minima de seu pé-direito de 2,10m (dois metros ¢ Jez
centimetros), e deverdo ser construidas de material incombustivel

§ 2% Deverdo, sempre que o nimero de degraus consecutivos for superior a 16
(dezesseis), intercalar um patamar, com a profundidade minima de 0.80m (oitenta
centimetros) e com mesma largura dos degraus.

§ 3°- Quando forem de dois ou mais lances, o patamar deveri ter uma
profundidade minima de 1,20m (um metro e vinte centimetros)

Art 52 - O dimensionamento dos degraus obedecera aos seguintes indices
a) Alwra maxima - 19 (dezenove) centimetros
b) Profundidade minima - 25 (vinte e cinco) centimetros

SECCAO 11
Dos Elevadores

Art. 53 - O elevador nio dispensa escada

A _541-As'cmxas dos elevadores serdo dispostas em recintos que recebam ar
¢ luz da via publica, areas ou suas reentrancias.

Paragrafo Unico - As caixas dos elevadores serdo protegidas em toda sua
altura e perimetro, por paredes de material incombustivel



Art. 55 - A parede fronteira a porta dos elevadores devera estar dela afastada
1,50m (um metro e cinquenta centimetros) no minimo

Art. 56 - Os elevadores, tanto em seus carros como em sua aparelhagem de
movimentagio e seguranga, e em sua instalagiio, deverio estar de acordo com as normas
em vigor da ABNT (Associagio Brasileira de Normas Técnicas)

Art. 57 - Ficariio sujeitos as disposigdes desta secgio, no que couber, os
monta-cargas.

SECCAO 111
Das Rampas

Art. 38 - As rampas, para uso coletivo, ndo poderiio ter largura inferior a
1,20m (um metro e vinte centimetros) e a sua inclinagido atendera, no minimo, a relagiio
de 1/8 de altura para comprimento,

CAPITULO X1V
Dos Vios de Acesso

Art. 59- Os vaos de acesso obedecerdo, no minimo, ao seguinte
- Dormitorios, salas, salas destinadas a COMErcio, Negocios ¢
atividades profissionais: 0,80m (oitenta centimetros)

2- Lojas: Im (um metro)
3- Cozinhas e copas: 0,70m (setenta centimetros)
4- Banheiros e lavatorios: 0.60 (sessenta centimetros)

CAPITULO XV
Dos Materiais

Art. 60 - As especificacdes dos materiais a serem empregados em obras, ¢ o
modo de seu emprego, serio estabelecidos pelas Normas Técnicas Brasileiras da
ABNT

CAPITULO XVI
Das Taxas de Ocupacio

Art. 61 - Para construgdes residenciais a taxa de Ocupagio nio podera exceder
a 60% (sessenta por cento),

Art. 62 - Para as construgies comerciais e industriais a taxa de ocupagio

pudmé alingir até 90% {nnventa por Eenm} desde ue outr i 1t T
: j v 0s disposit VO e o 1
sejam obedecidos, 1 F Ivos deste codigo

CAPITULO XVII
Dos Indices de Utilizaciio

Art. 63 - Nas edificagdes em geral o indj T '
ser superior a: g ice de utilizagio do lote nio podera



a) 6 (seis) para prédios comerciais, )
b) 4 (quatro) para edificios de habitagio coletiva (apartamento ou hotéis)

CAPITULO XVIII
Das Marquises

Art. 64 - A construgio de marquises na fachada das edificacdes obedecera as

seguintes condigdes:
a) serdo sempre em balanco,
b) a face externa do balango deveri ficar afastada do meio-fio, no minimo,

0,50m (cinquenta centimetros);

¢) ter a altura minima de 2,50m (dois metros e cinguenta centimetros), a
partir do ponto mais alto do passeio, e 0 miximo de 4m (quatro metros),

d) permitirao o escoamento das aguas pluviais, exclusivamente, para dentro
dos limites do lote;

e) ndo prejudicardo a arborizacio e Iluminagdo publicas, assim como nio
ocultario placas de nomenclatura ou numeragao

TERCEIRA PARTE
Das Habuitagdes em Geral

CAPITULO |
Da Habitacio Minima

Art. 65 - A habitacio minima ¢ composta de uma sala, um dormitorio, o
compartimento de instalacio sanitaria

CAPITULO 11
Das Salas e Dormitorios

- . ¥
Art. 66 - As salas terio area mimma de 12m° (doze metros quadrados)

| rﬁm 67 — Se a habitacio dispuser de apenas um dormitorio, este terd,
obrigatoriamente, a area minima de 12m?* (doze metros quadrados) Havendo mais de
um, a area minima ser de 9m’ (nove metros quadrados).

| Paragrafo Unico - Os armirios fixos ndo serdo computados no calculo das
areas,

’ Art, 68 — A forma das salas e dormitérios ser tal que permita a inscricio de
um circulo de 1m (um metro) de raio, entre os lados opostos e concorrentes

Art. 69 - A profundidade dos cdmodos nio poder: X =
vezes o pé-direito. podera exceder a 2,5 (duas e meia)



CAPITULO 1II
Das Cozinhas e das Copas

Art. 70 — As cozinhas terdo a drea minima de 6m’ (seis metros quadrados).

§ 1°- Se as copas estiverem unidas as cozinhas, por meio de vao sem 5
fechamento, a area minima dos dois compartimentos em conjunto poderé ser de 8m
(oito metros quadrados). .

§ 2°- As paredes terdo um revestimento de 1,50m (um metro e cinquienta
centimetros) de altura, no minimo, de material resistente, liso e impermeavel.

§ 3° Os pisos serdo ladrilhados ou de material equivalente.

§ 4°- As cozinhas nio podem ter comunicagdo direta com os dormitorios ou

com instala¢des sanitarias.

Art. 71 - A area minima das copas sera de 6m’ (seis metros quadrados), salvo
a hipotese mencionada no § 1° do artigo 70.

§ 1° as paredes terdo até 1,50m (um metro e cinqiienta centimetros) de altura,
no minimo, revestimento liso e impermeavel

§ 2°- As copas ndo podem ter comunicagdo direta com os dormitorios ou com
instalagoes sanitarias.

CAPITULO 1V
Das Instalagdes Sanitarias

Art. 72-E obrigatoria a ligagdo da rede domiciliar as redes gerais de agua e
esgoto.

§1°- Em situagdo em que ndo haja rede de esgoto. sera permitida a existéncia
de fossas sépticas, afastadas no minimo Sm (cinco metwos) da divisa

§ 2°- Em caso de nao haver rede de distribui¢io de agua, esta podera ser obtida
por meio de pogos (com tampo) perfurados em parte mais alta em relacio a fossa e dela
afastada no minimo 15m (quinze metros).

Art. 73 — Todos os servigos de agua e esgoto serdo feitos de conformidade com
regulamentos do 6rgdo municipal sobre o assunto.

Art. 74 - Toda habitagdo sera provida de banheiro, ou pelo menos chuveiro e
Vaso sanitario, e reservatorio de agua com capacidade para 100(cem) litros por pessoa

Art. 75 — Os vasos sanitarios podem ser instalados nos compartimentos de
banho.
§ 1°- Nas 1soladas, a 4 ini ad n? Intert 2di
5 18 » a area minima sera de 2 (dois) m*, no interior do prédio e
1,5 (um metro e cinqiienta centimetros) m?, quando em dependéncia separada
Q 3 . ’ Foo
§ 2°- Quando em conjunto com o banheiro, a area minima de 4 (quatro) m*

' | (Art. 76 — Os compartimentos destinados exclusivamente a banheiros terdo a
area minima de 4 (quatro) m”.

. Aft 7.7 —~ Os compartimentos de instalagdes Sanitarias nio poderao ter
comunicagdo direta com cozinha, copas, despensas e salas de refeigdes.



Art. 78 — Os compartimentos de instalagSes sanitarias terdo as paredes, até a
altura de 1,50m (um metro e cinqiienta centimetros), e os pisos, revestidos de material
liso, resistente e impermeével (azulejo, ladrilho, barra lisa, etc..).

CAPITULO V
Dos Pordes

Art. 79 — Nos porGes, qualquer que seja sua utilizag@o, serdo observadas as
seguintes disposigdes:

a) deverdo dispor de ventilagdo permanente por meio de redes
metalicas de malha estreitas e sempre que possivel diametralmente
opostas;

b) todos os compartimentos terdo comunicagao entre si, com

aberturas que garantam a ventilagido.

Art. 80 —"Nos pordes habitéveis serdo respeitadas as exigéncias fixadas para os
compartimentos de outros planos.

CAPITULO VI
Das Garagens e Outras Dependéncias

Art. 81 — As garagens em residéncias destinam-se, exclusivamente, a guarda
de automoveis.

§ 1°- A area minima sera de 15 (quinze) m?, tendo o lado menor 2,50m (dois
metros e cinqiienta centimetros), no minimo.

§ 2°- O pé-direito, quando houver teto, serd de 2,50m (dois metros e cinguenta
centimetros).

§ 3% As paredes terio a espessura minima de meio tijolo e material
incombustivel, serdo revestidas de material liso, resistente e impermeavel, até a altura
de 2m (dois metros), sendo a parte excedente rebocada e caiada

§ 4°- O piso sera de material liso e impermeavel, sobre base de concreto de 10
(dez) centimetros de e€spessura, com declividade suficiente para o escoamento das aguas
de lavagem; para fossas ou outros dispositivos ligados a rede de €sgoto.

§ 5°- Nao poderio ter comunicagdo direta com dormitérios e serio
permanentes.

Ar_t. 83 — As lavanderias obedecerio as disposigdes referentes a cozinhas, para
todos os efeitos.

CAPITULO vI1
Das Lojas

Art. 84 — Nas lojas serio exigidas as seguintes condigdes gerais:
a) possuirem pelo menos, um sanitario, convenientemente instalado:



Paragrafo Unico - A natureza do revestimento do piso e das paredes das lojas
dependera do género do comércio a que se destinarem. Estes revestimentos serio
executados de acordo com as Lejs Sanitarias do Estado.

CAPITULO VI
Das Habitagdes Coletivas

SECCAO |
Das Condigdes Gerais

Art. 85 - Ag habitagdes coletivas com mais de dois pavimentos serio
construidos com material incombustivel,

§ 1°- As Instalagdes sanitarias estardo, no minimo, na Proporgao de uma para
cada grupo de cinco cémodos,

§ 2°- Devera haver um reservatorio de agua na parte superior do prédio. com
capacidade minima de 150 (cento e cingiienta) litros POr pessoa e mais 1/3 sobre este
total reservado ao Corpo de Bombeiros

L obrigatoria a instalagio de servigo de coleta de lixo, por meio de tubos
de queda, e de compartimento inferior, para deposito de lixo durante vinte e quatro
horas por dia. Os tubos deverao ser ventilados na parte superior e elevar-se I m (um
Metro) no minimo, acima da cobertura.

§ 4°- Os edificios de habitagio coletiva serao dotados de caixas receptoras para
correspondéncia, para cada unidade, e em local de facil acesso colocadas no pavimento
a0 nivel da via publica

SECCAOQ I

Dos Hotéis e Casas de Pensio

. Art. 86 - Qs dormitorios dos hotéis e casas de Pensao deverdo ter arey minimg
de 10m* (dez metros quadrados)

Ar. 87 - Todas as paredes divisorias deverio terminar junto aos forros
Paragrafo Unico - Siq proibidas as divisges precarias de tabua. Hpo tabiques

Art. 88 ~ As Copas, cozinhas, despensas e instalagdes sanitarias ¢ para banho
terao as paredes revestidas com azulejo até o teto, ¢ o piso tera revestimento de material
ceramico,

. Art 89 — Havers, na PTOpor¢ao de um para cada dez hospedes, gabinetes
Sanuarios e instalacges para banhos quentes e frios, devidamente Separados para ambos

Parédgrafo Unico — 0s demais aposentos terao lavatério com agua corrente.

Art, 9! ~ Havers instalacoes Proprias para eémpregados, com sanitarios
completamente 1solados da S€¢do de hospedes.



Art. 92 - Em todos os pavimentos haveré instalagdes visiveis e de facil acesso
contra incéndios.

Art. 93 — Os hotéis deverdo dispor, além dos compartimentos mencionados

nos artigos anteriores, dos seguintes: .
1- vestibulo com local para portaria,
11- salas destinadas a estar e leitura,
III-  vestiario destinado aos empregados.

SECCAO III
Dos Prédios para Escritorios

Art. 94 — Aos prédios para escritorios aplicam-se os dispositivos sobre
habitagdes coletivas, com as seguintes alteragoes:

a) sera instalado um elevador para cada grupo de 30 (trinta) salas ou
fracao de excesso,
b) cada sala tera sua instalagdo sanitaria interna

CAPITULO IX
Dos Restaurantes, Bares e Estabelecimentos Congéneres

Art. 95 - As cozinhas, copas, despensas e locais de consumagdo nao poderio
ter ligagao direta com compartimentos sanitarios

Art. 96 — Os restaurantes, bares e estabelecimentos congéneres deverdo ter
compartimentos sanitarios para uso publico separados para ambos o0s sexos. obedecendo
as seguintes condigoes:

a) para o sexo feminino, no minimo um vaso sanitario e um lavatorio
para cada SOm*(cinquienta metros quadrados) de area util ou fragdo
de consumacio:

b) para o sexo masculino, no minimo um vaso sanitario, dois (2)
mictorios e um lavatorio para cada 50 (cinquenta) metros
quadrados de area util ou fragio do local de consumacgao

Art. 97 - Os restaurantes, bares e estabelecimentos congéneres deverao ter
compartimentos sanitarios destinados exclusivamente a seus empregados, independentes
para cada sexo e adotados, no minimo de um vaso sanitario e um lavatorio para cada
100 (cem) metros quadrados de area util do estabelecimento.

Art. 98 — Os restaurantes deverdo ter local destinado a vestiario de empregados

com érea_minima de 8m (oito metros) quadrados, ndo podendo servir como passagem
obrigatoria.

~Ar 99 ~ As paredes internas das copas e cozinhas deverio ser revestidas de
material liso, impermeavel e resistente até a altura do teto.

Art. 100 — A area minima das cozinhas sera de 10 metros quadrados.



CAPITULO X o
Dos Cinemas, Teatros, Auditorios, Circos e Parques de Diversoes

Art. 101 — as cabines de projegdo deverdo obedecer as seguintes condicfies

a) ter area minima de 6m’ (seis metros quadrados) para uma so
maquina de projegdo, aumentando-se Sm” (cinco metros
quadrados) para cada maquina excedente,

b) ter pé-direito minimo de 2,50m (dois metros e meio), '

c) serem construidas de material incombustivel, tendo porta metalica
que abra para o lado externo,

d) serem isoladas acusticamente da sala de espetaculo nao tendo
nenhuma abertura voltada para a mesma,

e) terem aberturas de proje¢do e os visores fechados ccm material
transparente e incombustivel,

f) terem ventilagdo permanente, natural ou mecanica.

Art. 102 — A largura da tela de projegao devera ser, no minimo, igual a 1/6 (um
sexto) da distancia entre a mesma e a poltrona mais afastada

Art 103 - Nos cinemas, as poltronas ndo poderao ser colocadas na area
situada, em plana, fora da zona delimitada pela projecio da tela ¢ por 2 retas que paiten
de suas extremidades, formando um angulo de 120° (cento e vinte graus) com a mesma

Art. 104 - Nenhuma poltrona podera ser colocada na area compreendida por
uma poligonal formadas pelos 5 pontos seguintes as 2 extremidades de projegao da tela
2 pontos situados sobre as linhas que formam o angulo de 120° (cento e vinte giai:
com essa projecao e distanies de um comprimento igual a largura da tela e um ponto
situado sobre a normal ao eixo da tela e a uma distancia igual a sua largura

Art. 105 - O feixe luminoso de proje¢do devera passar no minimo, a 2 30m
(dois metros e meio) acima de qualquer ponto do piso.

Art. 106 - Nos cinemas, teatros e auditorios, as poltronas deverio ser
assentadas sobre pisos planos horizontais, em degraus ou pequenos patamares

“Art. 107 - Os teatros e auditorios deverdo ter parte destinada aos artistas. com
acesso direto do exterior e independente da parte reservada ao publico, compreendendo

camarins e instalagdes sanitarias separadas para ambos os sexos.

Art. 108 ~ Os camarins individuais deverio obedecer as seguintes condicoes

a) ter area Util minima de 3m? (trés metros quadrados) com dimensio
minima de 1,50m (um metro e meio):

b) ter, no minimo, pé-direito de 2,50m (dois metros e meio),

c) ter abertura comunicando para o exterior ou serem dotados de

renovagao mecanica de ar;
d) ter lavatorio com agua corrente:



e) ter um compartimento sanitario, independente para cada sexo,
dotado de vaso sanitario, lavatorio e chuveiro, para cada conjunto

de cinco camarins.

Art. 109 — Além dos individuais, os teatros e auditorios deverdo dispor de

camarins coletivos, obedecendo is seguintes condigdes: S —_
a) ter, no minimo, um para cada sexo, com area util minima de 20 m

(vinte metros quadrados) cada um, com dimensao minima de 2m
(dois metros),

b) ter, no minimo, pe-direito de 2,5m (dois metros e meio),

c) ter abertura comunicando para o exterior ou serem dotados de
renovagao mecdnica de ar;

d) ter um lavatorio com agua corrente, na proporcao de um para cada
Sm? (cinco metros quadrados) de area util;

e) ler um compartimento sanitario, independente para cada sexo,

dotado de vaso sanitario, lavatorio e chuveiro para cada 10m- (dez
metros quadrados) de area util.

Art. 110 - Os depésitos de material cénico e cenarios deverdo estar localizados
em compartimentos construidos totalmente de material incombustivel inclusis ¢ PO TS
de acesso. nio podendo situar-se sob o palco

At L= O piso do paleo sera de concreto, podendo usar-se miadern APt s
nas partes Jue necessaramente devem ser moveis

Art 12- Quando a lotagio do teatro e auditorio for superner a M0 lugares
entre o palco e o recinto destinado ao publico devera haver uma corting de vedagao Gue
ohedega as seguinres condigoes:

a) tmpedir totalmente a passagem de chamas. fumaya, gases e
palco para a platéia,

b) resistir ao fogo durante uma hora, no minim..

) resistira uma pressao lateral de 50 quilos por metro quadrade
minimo,

) ser adicionada por meio eletromecanico ou por eravidade,

¢) ter. na descida, grande velocidade inicial. com frenagem
progressiva ¢ repouso sem choque sobre o prso do paleo.

1) ter também dispositivo manual para descida

Art 113 - Os circos de pano, parques de diversdes e instalagdes conuéneres de
carater transitorio serdo instalados obedecidas as seguintes condigdes i
a) estarem afastados de qualquer edificagdo, no minimo Sm (cinco MEtros),
b) estarem afastados de qualquer residéncia, no minimo 60m (sessenta
metros);
c) ter compartimento sanitario independente para cada sexo. na proporgao
minima de um vaso sanitario para cada 100 espectadores, quando o
funcionamento for autorizado por mais de 60 dias.
~ Paragrafo Unico - Este compartimento sanitirio podera ser construido de
madeira ou outros materiais em placa, devendo o piso e as paredes, até 1, 50m (um

metro € meio) de altura, no minimo revestidos de material liso e impermeavel



CAPITULO X1
Dos Postos de Servigo e de Abastecimento de Veiculos e Grandes Garagens

Art. 114 - Nas edificagdes para postos de abastecimentos de veiculos e
grandes garagens, além das normas que forem aplicaveis por este regulamento, serao
observadas as concernentes a legislagao sobre inflamaveis.

Art. 115 - A limpeza, lavagem e lubrificagdo de veiculos devem ser feitas em
boxes isolados, de modo a impedir que a sujeira e agua sejam levadas para logradouros
ou neste se acumulem.

Art. 116 — Os postos de servigo ¢ de abastecimento de veiculos e as grandes
garagens deverao possuir compartimento para vestiario dos empregados e instalagdes
sanitarias com chuveiros.

Art. 117 - Deverao possuir instalagdes sanitarias para 0s usuarios.

CAPITULO X1l
Das Construgoes Expeditas

Art. 118 = A construgido de casas de madeira. ou adobe de outros materiais
precarios. so serd permitida nas zonas estabelecidas pela Prefeitura Municipal

Art. 119 - As casas de que trata o artigo anterior deverio preencher os
seguintes requisitos:
a) distarem. no nunimo. 2m (dois metros) das divisas laterais do lote
e divisa do tundo. e Sm (cinco metros) ao alinhamento do
logradouo © 5 v, 40 Lo moToss de Gualquer
construgdo porventura existente no lote ou fora do mesmo:

b) terem o pe-direito mmimo de 2.50m (dois metros e meio),

C) rerem as salas, dormutorios e cozinhas area minima de 9m* (noy e
metros quadrados).

d) preencherem todos os requisitos de ventilagdo e iluminagio

estabelecidas neste codigo

CAPITULO X111
Das Obras nas Vias Publicas

Art. 120 - A Prefeitura Municipal podera exigir dos proprietarios a construcio
de muros e arrimos, sempre que o mivel do terreno diferir da via publica.

Art. 121 - A construgao e a conservacao dos passeios serio feitas pelo
proprietario, de acordo com as especificagdes da Prefeitura My nicipal

_ ‘Art, 12_2 - Néo sera permitido o plantio de arvores ou de gramas nos passeios.
S€m previa autoriza¢ao da Prefeitura Municipal

: Parég_rafo Unico - Autorizado o plantio, serdo as obrasg fiscalizadas pela
Prefeitura Municipal.



Art 123 - Para a entrada de veiculos no interior do lote deve ser rebaixada a
: 5 sea e ale v () 5(
euia e rampeamento do passeio O rampeamento nao poderair alem de 0,50m
(cinquenta centimetros) da guia

CAPITULO XIV
Das Disposigoes Gerais

Art 124 - Para as construgdes residenciais ¢ comerciais que se localizarem na
atual area de expansao, podera a Prefeitura Mumcipal fornecer aos interessados plantas
tipo POPULAR, independentemente de qualquer pagamento

Art 125 - A Prefeitura Municipal providenciara para as doagoes de lotes ou
areas de terreno por ela prometida seja intransferivers, quer a titulo oneroso ou gratuito
Paragrato Unico - O disposto neste artigo ndo se aphca a sucessoes

hereditanas

Artigos da ler N® 25, de 22705374 que estabelecerem normas ¢ condigoes de

doagdo de terrenos na nova sede do Mumcipio de Sio Simio

Art 9°- A Prefeitura Mumcrpal, por seu Poder Executivo, compronussara, sob
condigdes. aos propnietarios da atual cidade de Sio Simdo ¢ desapropriados para a
construgio da Usina Hidroeletrica de Sio Simdo o doagdo de T cum) lote de terreno
residencial ou comercial, segundo o caso. na nova adade

Paragrato Primetro ~ Independentemente do numero de imovers que cada
proprietario possuia na atual cidade, somente podera ele receber | (uim) lote de terreno
na nova cidade

Pacdmeale Segunde - Para candidatar-se 3 doagao do lote de tev i, o
candhdato pagara, a titulo de inscrigiio, uma taxa a sor Hvada om leaislagdo especial

Paragrato Terceiro - Esta taxa. caso a doagio nao se efenve. devido a
madimplemento das condigdes ou desisténcia por parte dointeressado 1o sera
dissolvida revertendo a favor da Prefeitura Muni tpal

Art 10 - O Poder Executivo uthizara os recursos advidos da cobranga da
taxa de insengdo. esupulada no § 2° do artizo 9 ng tscalizagio das obras de construgio
cvil e em obras complementares de urbanizagao

Art 11 - A doagdo sera compromussada pelo Poder Fxecutivo ¢ se eletivara
por escritura publica num prazo maximo de 2 (dois) anos. se cumpndas, pelo futuro
donatario, as seguintes condicdes

I- Otrigatoriedade de construcio de imoveis residenciais ou
comercial lote de terreno a ser doado.

- Inicio da construcio em 3 (trés) meses e conclusio em
prazo a ser previsto em legislagio especial,

I1- Aprovagio da planta da construgio pela Pretenura

Municipal e completa observancia das condigdes minimas
para construgoes aprovadas nesta lei e referdas no artigo 8°
T l\t:‘c'ulras a sergm dellcrminadns por legislagio especial
g a0 estando concluida a construgio no prazo estpulado,

mas edificado parcialmente o prédio, o Poder Executivo podera estender o prazo



Art. 12 — No caso de ndo cumprimento das condig3es estipuladas no artigo 11
e seu paragrafo, o compromisso de doagdo estara extinto de pleno direito, ficando

liberado o lote de terreno.
Paragrafo Unico — Caso o lote de terreno ja se tenha iniciado a construgdo,

poderé o interessado retirar o material ali empregado, ndo lhe cabendo indenizagao a
qualquer titulo.

Art. 125 — A Prefeitura Municipal providenciara para as doagdes de lotes ou
areas de terreno por ela prometida seja intransferiveis, quer a titulo oneroso ou gratuito.
Paragrafo Unico — O disposto neste artigo ndo se aplica a sucessoes

hereditarias.

Sdo Simdo, 13 de Setembre de 1974



