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FOLHA Nº

Prefeitura Municipal de São Simão - GO

19

A0

Av. Goiás / Av. Beira Lago / Av. Contorno do Lago / Av. do Lago / Av. Minas Gerais

Planta de Situação, Notas, Detalhes dos Postes e Conj.

de Iluminação, Detalhes da Derivação da Rede Elétrica,

Detalhes das Valas, Detalhes das Caixas de Passagem,

Esquema de Aterramento, Legenda Geral;

 DETALHE - NÚCLEO DE 4 PÉTALAS 4X150 W LED

S/ ESCALA

NOTAS:

01 - Somente utilizar tubulação corrugada de polietileno de
alta densidade (PEAD).
02 - Antes de ser efetuado o lançamento/assentamento
dos dutos, o fundo deverá estar limpo, aplainado e
compactado.
03 - Se o fundo da vala for construído de material rochoso
ou irregular, aplicar camada de areia ou terra limpa.
04 - No envelopamento utilizar lastro de concreto com
espessura mínima de 100 mm e FCK = 15 MPa.
05 - O banco de dutos deverá ser instalado a uma
profundidade mínima de 800 mm por se tratar de uma
travesia de rua.

(PEAD) Caixa de Passagem

Arame de aço galvanizado nº 12 BWG
(mínimo de 6 voltas estreitas e apertadas)

Poste CELG

CH

Haste de Aterramento 5/8"x2,40mts
com conector

1 (Um) eletroduto de descida, em aço
pesado ou leve I, zincado a quente,
com diâmetro nominal  conf. projeto

DETALHE  - POSTE METÁLICO TELECÔNICO RETO C/ BRAÇOS ORNAMENTAIS BORBOLETA 

E 02 LUMINÁRIAS LED 150W - S/ ESCALA

DETALHE - DERIVAÇÃO DA REDE B.T.

S/ ESCALA

DETALHE  - POSTE CONCRETO TIPO ''DT'  C/ BRAÇOS ORNAMENTAIS DUPLOS

COM 02 LUMINÁRIAS LED 150W - S/ ESCALA
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DETALHE  - POSTE CONCRETO TIPO CIRCULAR C/ BRAÇO ORNAMENTAL DUPLO

E LUMINÁRIA LED 150W - S/ ESCALA
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DETALHE  - POSTE CONCRETO TIPO ''DT'  C/ 01 BRAÇO ORNAMENTAL DUPLO

COM 01 LUMINÁRIA LED 150W - S/ ESCALA
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PLANTA DE SITUAÇÃO - AV. GOIÁS / AV. BEIRA LAGO / AV. CONTORNO DO LAGO / AV. DO LAGO / AV. MINAS GERAIS

ESCALA 1 : 2000

ESQUEMA DE ATERRAMENTO TN-S

SEM ESCALA

A

B

C

N

PE

DETALHE ESQUEMA DE ATERRAMENTO

S/ ESCALA

DETALHE DA VALA

DOS ELETRODUTOS ENTERRADOS

Vala para Eletrodutos Enterrados

DETALHE VALAS DE ELETRODUTOS

S/ ESCALA

CORTE AA'

200

P

Brita nº 1

Rebaixo para
passagem

dos bancos de dutos,
nas quatro faces

verticais

Paredes da caixa,
em concreto ou

caixa pré-moldada de
concreto

VISTA SUPERIOR

L

L

A'A

NOTAS:
1) A tampa deverá ser colocada antes da secagem do concreto de fixação;
2) Ajustar a parte superior da caixa às superfícies inclinadas;
3) Quando a caixa for construída em concreto moldado no local, Fck - 28 MPa;
4) A profundidade das caixas será determinada em função da profundidade do banco de
dutos, condições locais e/ou necessidade específica;
5) As caixas poderão ser construídas pré-moldadas ou concreto moldado no local;
6) Caixa de passagem tipo CP (LxLxP), conforme desenho;
7) Medidas em milímetros;
8) O dispositivo para lacre é exigido em caixas por onde passam condutores
transportando energia não medida;

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA

S/ ESCALA

Tampa

300

1. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE SOLO CONTERÃO HASTE DE ATERRAMENTO CONECTADA AO CONDUTOR

         TERRA E AOS POSTES METÁLICOS, POR MEIO DE CONECTOR DE COMPRESSÃO E CABO DE COBRE NÚ #10MM²;

2. PARA OS ELETRODUTOS ENTERRADOS SOB O ASFALTO DEVERÁ SER EMPREGADO ENVELOPAMENTO DE CONCRETO  

      DE 15MPa;

3. AS VALAS PARA O LANÇAMENTO DE ELETRODUTOS DEVERÃO TER NO MÍNIMO 50cm DE PROFUNDIDADE; 

4. TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO PVC 90ºC, 1KV; 

5. AS EMENDAS DE CONDUTORES DEVERÃO SER EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE DENTRO DAS CAIXAS DE 

     PASSAGEM, UTILIZANDO FITA ALTA FUSÃO E FITA ISOLANTE; 

6. PARA OS CONDUTORES DE SUBIDA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS 

      MULTIPOLARES, DE ISOLAÇÃO PVC 90ºC, 750V, DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE #4,0mm2;

7. AS DERIVAÇÕES ENTRE CIRCUITOS TRONCO E CIRCUITOS TERMINAIS EM CAIXA DE PASSAGEM DEVERÃO

      SER EFETUADAS ATRAVÉS DE CONECTORES PERFURANTES ISOLADOS ADEQUADOS;

NOTAS GERAIS

8. PARA A GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NÃO PODERÃO SER APROVEITADOS OS CIRCUITOS DE 

      ILUMINAÇÃO EXISTENTES, NEM MESMO OS ELETRODUTOS ENTERRADOS EXISTENTES;

9. O COMANDO DOS CIRCUITOS DA NOVA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA SE DARÃO POR CHAVES MAGNÉTICAS,

      QUE CONSISTEM EM CONTATORES MAGNÉTICOS ACIONADOS POR  RELÉS FOTOELÉTRICOS;

10. DEVERÃO SER REALIZADOS TODOS OS REPAROS E SUBSTITUIÇÕES NECESSÁRIAS EM PISOS EXISTENTES

      QUANDO DAS ESCAVAÇÕES PREVISTAS EM PROJETO;

11. PARA O CÁLCULO DA QUEDA DE TENSÃO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FOI ADOTADO QUE NO PONTO

       DE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA EXISTENTE A TENSÃO É IGUAL À NOMINAL (220Vca F-N);

Rede Aérea M.T. Celg 15KV Existente;

Eletroduto Corrugado Flexível Enterrado;

Cabo de Cobre Nú Diretamente Enterrado no Solo;

CP27

Caixa de Passagem Pré Moldada de Concreto, dimensões úteis mínimas 

30x30x40cm (LxCxH), com Tampa de concreto armado, fundo em Brita nº 01, com haste

de aterramento tipo cooperweld 5/8" x 2,40metros, enterrada no solo a uma 

profundidade de 30cm do piso. Numeração Especificada;

Circuito que sobe;

LEGENDA

Rede Aérea B.T. Multiplexada a Implantar;

15

15

2x150W

   -1-

Poste Metálico Galvanizado Engastado de 11 metros, com 01 Conjunto de Braços Borboleta de 03 metros, 

com 02 Luminárias LED 150W, a Implantar, Rede Subterrânea a Implantar, Circuito Especificado;

15

15

1515
4x150W

-1-

Poste Metálico Reto Telecônico Galvanizado Engastado de 11 metros, com 01 Núcleo e 04 Luminárias LED 150W

a Implantar, Rede Subterrânea a Implantar, Circuito Especificado;

Rede Aérea M.T. Celg 36,2KV Existente;

Conjunto de Iluminação Pública Existente, do tipo Convencional, composta por Braço de Iluminação,

Luminária, Lâmpada, Reator e Relé Fotoelétrico, Instalado em Poste de Concreto Circular, a retirar;

Conjunto de Iluminação Pública Existente, do tipo Convencional, composta por Braço de Iluminação,

Luminária, Lâmpada, Reator e Relé Fotoelétrico, Instalado em Poste de Concreto Duplo T, a retirar;

Chave de Iluminação, Comando em Grupo, acionada por Relé Fotoelétrico e Contator de Força,

Instalada em Poste de Concreto Existente;

Envelopamento de Concreto em Vala de Eletrodutos no Solo, Espessura de 10 cm, Largura de 30 cm,

Lançado sobre o Eletroduto Corrugado, 15 MPa mínimo;

Poste de Concreto Duplo T Existente, de especificações e numeração especificadas (quando legíveis);

Poste de Concreto Circular Existente, de especificações e numeração especificadas (quando legíveis);

Poste de Concreto Duplo T a Implantar;

15

Conjunto de Iluminação composto por Braço Ornamental Curvo Duplo e Luminária LED 150W,

instalados em poste da Rede Enel existente, do tipo circular de concreto;

15

Conjunto de Iluminação composto por Braço Ornamental Curvo Duplo e Luminária LED 150W,

instalados em poste da Rede Enel existente, do tipo duplo T de concreto;

15

Conjunto de Iluminação composto por 02 Braços Ornamentais Curvos Duplos e 02 Luminárias LED 150W,

instalados em poste da Rede Enel existente, do tipo duplo T de concreto;

15

15

Conjunto de Iluminação composto por 02 Braços Ornamentais Curvos Duplos e 02 Luminárias LED 150W,

instalados em poste do tipo duplo T de concreto a serem implantados;

15

Marcus Paulo Silva Rocha Aguiar

CREA 18676 / DF
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