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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Este memorial deverá ser assinado em todas as páginas pela contra-

tada e contratado cientes da leitura dos mesmos. 
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I. DADOS DO PROJETO:  

 

 Empreendimento: FACHADA –SALA DE VELÓRIO  

 Município de São Simão – GO 

Proprietário:  FMAS – Fundo Municipal Assistência Social 

 

 Endereço: Rua 32, Qd. 21, Lote S/N – Centro   

 Destinação: Repartição Pública.  

Número de Pavimentos: Único pavimento  

Proprietário: Prefeitura de São Simão - GO  

 

Responsáveis Técnicos  

 

Nillander Pereira Alves – Arquiteto e Urbanista CAU A67132-0  
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1. REVESTIMENTOS ACM  

 

Conforme o detalhe específico no projeto a fachadas frontal da edificação 

deverá ser fabricada em grade decorativa e marquise a serem aplicadas 

sobre fachada existente na sala de velório municipal.    

 

1.1 Grade decorativa no formato e recorte conforme projeto arquitetônico: 

Estrutura em aço carbono, pintura automotiva sobre fundo anti corrosivo.  

Dividida em módulos de 120cm de largura, (o comprimento dos módulos 

varia de acordo com a arte definida pelo projeto arquitetônico) Suas cores 

será definida em loco, sendo sugerido cores de verde com tons mais cla-

ros.  

1.2 Fixação da estrutura:  

Parafusos e buchas diretamente na parede da fachada.  

ACM 3mm. Com recorte computadorizado em router cnc, no formato defi-

nido pelo projeto arquitetônico, pintura poliéster tonalidade de verde. 

 

1.3Fixação do ACM na estrutura de Aço carbono:  

Fita dupla face, promotor de aderência especifico para fachada e parafu-

sos.  

 

1.4 Marquise sobre a portas no formato e recorte conforme projeto arquite-

tônico: 

Estrutura em aço carbono, metalon 30x20mm., pintura automotiva sobre 

fundo anticorrosivo.  

Cobertura em telha galvanizada, vedada com manta térmica alemanizada e 

silicone P.U. 

Calha fabricada em chapa galvanizada e tubo de PVC, para escoamento 

de água da chuva.  

ACM 3mm. Com recorte no formato definido pelo projeto arquitetônico, pin-

tura poliéster verde.  

 

1.5 Fixação do ACM na estrutura de aço carbono: 

Fita dupla face e promotor de aderência especifico para fachada e parafu-

sos.  
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LETRA CAIXA  

 

2.1 Letreiro com letra caixa em chapa galvanizada com face em acrílico e 

iluminação interna de LED RGB a ser fixado sobre VOLUME – marquise 

em ACM com fixador mecânico dimensionado para o mesmo, os cantos 

devem estar com acabamento arredondado, livre de cortes e perfeitamente 

vedados. Dimensões texto: SALA DE VELÓRIO MUNICIPAL fonte Arial 

Black, altura 50 cm e profundidade de 10 cm; 

Material letra caixa: Chapa Galvanizada #0,95.  

Pintura letras: automotiva Branco Gelo  

Letras face: Acrilico branco leitoso # 4,00mm 

Iluminação interna: Led RGB 6000 

 

 


